
AD 2
S integrovaným čistením filtra, dlhotrvajúcim sacím výkonom a 14-litrovým kovovým kontaj-

nerom. Výkonný suchý vysávač na bezpečné odstránenie popola bez kontaktu s nečistotami.

1

2

 Skosená ručná trubica

 Na dôkladné vyčistenie kútov a úzkych miest v krbe.

 Veľký hák na kábel

 Pre bezpečné a pohodlné odkladanie elektrického kábla.
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AD 2

 Oklep filtra Kärcher ReBoost pre trvalý sací výkon
 1-dielny filtračný systém

Objednávacie číslo  1.629-711.0

 4054278242026

Max. príkon W 600

Veľkosť nádoby na nečistoty/-materiál l 14 / Kov

Vnút. priemer príslušenstva mm 35

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4,4

Rozmery (d x š x v) mm 345 × 330 × 440

Výbava
Sacia hadica m / mm 1 / 35 / Kov, opláštený

Sacie trubice  –

Plochý skladaný filter  1 / Polyester, nehorľavý

Filter na veľké nečistoty, materiál  Kov

Manuálny oklep filtra  
Hák na kábel  
Pozícia opretia  
  Štandardná výbava.     
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Objednávacie 
číslo Menge

Filtre

Plochý skladaný filter pre vysávač 
popola a suchých hmôt

1 6.415-953.0 1 Mohutný plochý skladaný filter špeciálne pre vysávač popo-
la a suchých hmôt. Pre ešte dlhší trvalý sací výkon.



Hubice

Extra dlhá štrbinová hubica pre AD 
3.xxx

2 2.863-004.0 1 Extra dlhá štrbinová hubica (350mm) z ohňovzdorného 
materiálu na vysávanie studeného popola z ťažko dostup-
ných miest. Pre vysávače popola a vysávače suchých hmôt 
Kärcher z radu Home & Garden.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     


