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Vazeny zakaznik,

gratulujeme Vam ku kupe Vasho pristroja. Precitajte si starostlivo nasledovné pokyny
a dodrziavajte ich, aby ste predisli moznym Skodam. Nerucime za skody, ktoré vzniknu
nedodrzanim bezpecnostnych pokynov a nespravnym pouzitim.

Technické Udaje

Bezpecnostné pokyny

Prehlad pristroja

Uvedenie do prevadzky a obsluha
Riesenie problémov

Cistenie a starostlivost

Pokyny pre likvidaciu

Vyhlasenie o zhode

Technicke udaje

Cislo produktu 10030844,10030848.10030849
Napajanie prudom 220-240V - 50 Hz

Bezpecnostne pokyny

- Deti od 8 rokov, fyzicky a telesne postihnuti ludia by mali pouZivat pristroj len vtedy,
ked' boli predtym dohliadajlicou osobou podrobne oboznameni s funkciami a
bezpecnostnymi opatreniami.

- Nepouzivajte pristroj s poskodenym sietovym kéblom. V pripade, Ze su sietovy kébel a
zéstréka poskodené, musia byt vymenené vyrobcom, autorizovanou odbornou prevadzkou
alebo podobne kvalifikovanou osobou.

- Postavte pristroj tak, aby bola zastrcka vzdy pristupna. Pripajajte pristroj len na
uzemnené zasuvky a uistite sa, Ze zastrcka je pevne zastréena.

- Nekladte sietovy kdbel pod koberec a dbajte na to, aby neprebiehal ponad horlce
povrchy. Kladte kabel tak, aby sa na nom nikto nepotkol.

- Podla moznosti nepouzivajte predlzovaci kabel. V pripade, Ze ho predsa pouZivate,
dbajte na to, aby ampérové hodnoty pripojeného pristroja neprekracovali maximalnu
ampérovl hodnotu siefového kabla.

- Vytiahnite zastréku predtym, neZ budete pristroj istit alebo bude vykonavana udrzba.

- Pouzivajte pristroj v pritomnosti deti len pod dohladom.

- Nepouzivajte pristroj vo vonkajSom prostredi. Nekladte pristroj na sinko a nechajte okolo
pristroja 15 cm miesta od stien a inych predmetov, aby mohol vzduch dostatocne
cirkulovat.

- Naplnajte pristroj len vodou.

- Nedistite pristroj zdpalnymi tekutinami, ked%e vypary by mohli spdsobit expldziu.

- Nenaklanajte pristroj.

- Ked prepravujete pristroj v zime, nechajte ho chvilu stat pri izbovej teplote predtym, nez
ho pouZijete.

- Dbajte na to, aby sa deti nehrali s pristrojom.

KLARSTEIN

CWOWONP,WNN

N




- Nenechavaijte ziadne nadoby s lahko zapalnymi tekutinami v blizkosti pristroja.

- Pristroj nie je uréeny pre komercné pouzitie, ale len pre pouzitie v domacnosti a
podobnych priestoroch.

- Dbajte na to, aby vsetky ventilacné otvory boli volné. Nekladte pristroj do vstavanych
skrin.

- Dbajte na to, aby chladiaci okruh nebol poskodeny.

- Nepouzivajte ziadne Spicaté alebo ostré predmety, aby ste pristroj odmrazili.

Prehlad pristroja

1 Odkvapkavacia miska na vodu
2 Kryt odkvapkavacej misky a
podloZka pre nadobu na ladové
kocky

3 Zatka odtoku vody

4 Vypust vzduchu

5 Horné okienko

6 Tla¢na pruzina na kocky ladu
7 Obsluzny panel

8 Rozprasovac

9 Boc¢né dvierka

10 Na&drz na vodu a MAX-

A Displej

1 Casovac/Ukazovatel Casu priebehu A
2 Velkost l[adovych kociek: malé

3 Velkost ladovych kociek: velké 1 2 37 4

4 Vyroba ladovych kociek: Ladové <

kocky sa vyrabaju. ] IEBS Se Al | €

5 Odtok vody: Voda sa prave ILUH &w me DB
vypusta. i o

6 Kod chyby 1,2 alebo 3 d) & % A&

7 Prili§ IEnéllo vodly: Ald< sa objavi F L—J 132|LPR
tento ukazovatel, voda sa musi

doplnit. 9 8 7 6 5

8 Pristroj je plny ladovych kociek.
9 Zapnuté/Vypnuté-ukazovatel: Ak
sa pristroj vypne, blika tento
ukazovatel, ak sa pristroj zapne,
svieti

univerzalne.
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A Displej

B Tlacidlo pre vyrobu ladovych kociek

C Tlacidlo pre ¢apovanie vody

D Zapnutie/Vypnutie pristroja

E Tlacidlo pre vyber velkosti ladovych
kociek a pre nastavenie prediZzeného ¢asu
priebehu

F Tlacidlo pre nastavenie zapnutia alebo
vypnutia ¢asovaca

Uvedenie do prevadzky a obsluha

Pred prvou prevadzkou:

1883] 5% 4% |2
IEEEYS

Pred prvou prevadzkou

- Odstrante Svetok obalovy material a skontrolujte, ¢i je dodavka Uplna. Ak by chybali
Casti, obratte sa okamZite na nadu zakaznicku sluzbu.

- Odstrante nalepky a lepiace pasky. Otvorte priehladné okienko a vyberte Casti
prisluSenstva.

- Vydistite vnutorny priestor (nadrz na vodu, tlacnu pruzinu na kocky ladu) makkou
handric¢kou a vlaznou vodou.

- Postavte pristroj na rovnu pracovnu dosku, daleko od sinec¢ného svetla a zdrojov tepla.
Nechajte okolo pristroja najmenej 15 cm miesta, aby mohol vzduch dostatoéne cirkulovat.
- Poc¢kajte pred zapnutim najmenej 1 hodinu, aby sa chladiaca kvapalina mohla rozdelit

Délezité: Napinajte pristroj len pitnou vodou!
Obsluha

1. Otvorte lavé bocné dvierka a naplrite vodu. Dbajte na to, aby naplnena voda
neprekrocila znacenie MAX

KLARSTEIN :




2. Zastrcte zastrcku do zasuvky. Na displeji zablikd symbol ( () ).

3. Stlacte tlac¢idlo ON/OFF na obsluznom paneli, aby ste spustili vyrobu ladovych kociek.
Symbol ( ¢y ) teraz svieti trvalo na displeji. Zarover zacne blikat symbol ( &, ). Ako
zékladné nastavenie pre velkost ladovych kociek je nastavené "velké". V pripade, e by
ste chceli velkost zmenit, stladte tladidlo SELECT a zvolte medzi velkymi ladovymi kockami
(,.A-\) alebo malymi Iadovym| kockami ( 38,). V pripade, Ze ladové kocky este stale nemaju
Zelanu velkost, mdZete ¢as priebehu vyrobneho cyklu predizit. Zatial, ¢o vyroba ladu bezi,
drzte 5 seklnd stlacené tlacidlo ON/OFF. Cislica (0) sa objavi hore na ukazovateli
Casovada/¢asu priebehu na displeji. Cislica (0) znamena étandardny ¢as priebehu. PouZite
tlacidlo SELECT, aby ste zmenili na (1), (2) a znovu naspéat na (0). Ked zvolite (1), predizi
sa ¢as priebehu o 1 minutu, ked zvolite (2), o 2 minlty. Ked' pristroj vypnete a opat
zapnete, automaticky je opat nastaveny Standardny ¢as priebehu.

4. Vyroba ladovych kociek trva asi 6-12 minut, v zavislosti od zvolenej velkosti a teploty
okolia.

5. Pristroj monitoruje pocas prevadzky stav vody. V pripade, Ze Cerpadlo uz nepumpuje
Ziadnu vodu, pristroj automaticky zastane a symbol (t’j) sa objavi na displeji a blika
symbol $ipky. V tomto pripade okamZite doplfite vodu. Odporiéame Vam najskér stalcit
tlacidlo ON/OFF predtym, nez doplnite vodu. Stlacte potom znovu tlacidlo ON/OFF, aby ste
pristroj znovu naétartovali. V pripade, Ze dopifiate vodu bez zastavenia pristroja, trvé
vyroba ladovych kociek dlhsie. PoCkajte pred zapnutim 3 minuty, aby sa chladiaca
kvapalina znovu mohla rozdelit

Ked' je pristroj plny I'adovych kociek

6. Wenn das Gerit voll mit Eiswiirfeln ist, halt das Gerat automatisch an und das Syrh. Ked' je pristroj
plny ladovych kociek, pristroj automaticky zastane a symbol (ﬁ% ) sa ukaze na displejibol
wird im Display

Takto odoberiete I'adové kocky

7. PoloZte nadobu na ladové kocky na podlozku (kryt) odkvapkavacej misky a stlatte
tlacidlo ICE na obsluznom paneli Symbol wé) sa objavi na displeji a tla¢na pruzina na
kocky ladu sa za¢ne otacat. Ladové kocky padajd nostupne z vypustu ladu do nadoby na
ladové kocky. Stlacte znovu tlacidlo ICE, symbol (@) zmizne opat z displeja a pruZina sa
prestane otacat. UZ nepadaju Ziadne ladové kocky z vypustu ladu do nadoby

Takto odcéerpate vodu

8. Prednastaveny cas vytoku je 10 sekund. Postavte pohar pod vypust vody a stlacte raz
tlacidlo WATER. Voda tecie centralne z vypustu vody, symbol (Q‘} ) sa objavi na displeji a
v poli Casovaca sa objavi ukazovatel (10S). Potom, ako ubehlo 10 sekind, zmizne symbol
a uz nejde ziadna voda z vypustu. V pripade, ze Vam je Cas vytoku prilis kratky alebo
dlhy, mdZete si ho akokolvek prispdsobit. Drite stladené tlad¢idlo WATER najmenej 5
sekund,v poli ¢asovaca sa objavi ukazovatel (10S). Stlacte tlacidlo SELECT, aby ste
prispOsobili Sas od 7-25 sekind. PoCkajte 5 seklind a novonastaveny cas sa objavi v poli
¢asovaca. Ked budete nabuduice ¢apovat vodu, pristroj si vd§imne novonastaveny &as
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Takto vypustite zvyskovi vodu z pristroja

9. Ked' chcete pristroj distit alebo vymenit vodu, musite vypustit

zvyskovl vodu z nadrze. Vytiahnite na to zatku odtoku vody dolu z l
pristroja a voda telie z pristroja. V pripade, Ze Vas pristroj je
vybaveny hadicou, pripojte hadicu na odtok vody, aby ste vodu @

| o

pohodline vypustili.

10. Vymienfajte vodu v nadrzi kazdych 24 hodin, aby ste sa uistili, Ze
voda je Cerstva. V pripade, zZe pristroj dlhSie nepouzivate, vypustite Gk
predtym vodu Uplne 1

Nastavenie ¢asovaca

- Nastavitelny cas pre ¢asovac je 0,5-19,5 hodiny. Prednastaveny cas je 1 hodina.

- Ked' pristroj bezi, mdZete nastavit ¢asovad vypnutia, po ktorého uplynuti pristroj
automaticky vypne.

- Ked' sa pristroj nachadza v reZime Standby, méZete nastavit ¢asovad zapnutia, po
ktorom sa pristroj automaticky zapne. Tak mate potom lad vzdy k dispozicii, ked ho prave
potrebujete, napr. ked pridete domov alebo usporaduvate veceru

Zapnutie ¢asovaca

Stlacte najskor tladidlo TIMER, prednastaveny cas je 1 hodina a ukdze sa v poli ¢asovaca
na displeji. Stlacte tlacidlo SELECT, aby ste nastavili zelany Cas. Zakazdym, ked' stlacite
tlacidlo SELECT, zvysi sa ¢as o pol hodiny. Drzte tladidlo SELECT stlacené, aby ste
prestavili ¢as rychlejSie. Ked' ste ¢as nastavili, pockajte 5 sekind, pismeno (H) v poli
¢asovacda prestane blikat a bude zobrazené konstantne. Casovac je teraz aktivny

Vypnutie ¢asovaca

Ked'ste Casoval nastavili, stlacte tlacidlo TIMER, nastaveny Cas a
symbol (H) zmiznu. Casovac je teraz vypnuty.

1
2

ik .

Nastaveny Cas Casovaca
Symbol pre hodinu (hour) a nastaveny casovac
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Riesenie problémov

Problém

Mozna pri¢ina

Riesenie

symbol (% ) sa
objavi a Sipka blika

Prili$ vela ladovych
kociek v nadrzi.

Vypnite pristroj, doplrite vodu a zapnite
potom pristroj znovu.

Sybol % sa objavi a
blika (F).

Prilis vela ladovych
kociek vo
vnutor.priestore

Ziadne ladové kocky
vo vnutornom
priestore

Odstrante vsetky ladové kocky alebo
prekazky z vnutorného priestoru a
vycistite ho. V pripade, Ze vyroba ladu
stale nefunguje, stlacte dlhsie ako 5
sekund tlacidlo SELECT,aby ste vyrobu
ladu pre maximalne 10 cyklov znovu
nastartovali.

Kéd chyby A\
4

Senzor pre izbovu
teplotu je pokazeny.

Pristroj sice esSte bezi, ale mali by ste
predsa konaktovat odborni prevadzku a
senzor nechat vymenit

Kéd chyby A
2

Pristroj sa neda

Pre skontrolovanie chyby sa obratte na

resetovat. odbornika.
Ladové kocky sa Vyrobny cyklus je Vypnite pristroj a znovu ho zapnite,
lepia pevne na prilis dlhy. Potom ako sa kocky roztopia

rozprasovac.

Teplota v nadrzi na
vodu je prilis nizka.

Vymente vodu. Doplnena voda by mala
byt tepld 7-32 stupriov Celzia.

V pristroji sa
nachadzaju kocky,
ale nie st vypustang,
ked' stlacite tlacidlo
ICE.

Vypustna Sachta pre
ladové kocky je
blokovana.

Uvolnite tlacidlo ICE a stlacte ho znova
po 3 sekundach.

Cyklus vyroby ladu
prebieha, ale nie je
vyrabany lad.

Teplota okolia alebo
vody vo vnutri je
rilis vysoka..

Pouzivajte pristroj v priestoroch s
izbovou teplotou pod 32 stupriov Celzia a
doplnajte chladent vodu.

Chladiaca kvapalina

Nechajte pristroj skontrolovat

unika. odbornikom.
Hadica v chladiacom |Nechajte pristroj skontrolovat
systéme je zlomena. |odbornikom.
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Cistenie a starostlivost

Predtym, neZ pristroj prvy krat pouZijete, odpori¢ame Vam ho dbkladne vydistit.
Vytiahnite vZdy najskor zastréku zo zasuvky predtym, neZ budete pristroj distit.

1. Vyberte prisluSenstvo z vnutorného priestoru.

2. Vydistite vnutorny priestor s trochou saponatu, teplou vodou a mékkou handri¢kou.
Doplrite k tomu trochu teplej vody s trochou saponatu do nadrze na vodu a utrite
vonkajsi povrch s handrickou.

3. Vydistite potom vnutorny priestor a vypustite potom vodu cez odtok vody.

4. Cistite vonkajsiu stranu pravidelne s vlhkou handri¢kou a trochou saponatu.

5. Vysuste vonkajsiu stranu a vnutorny priestor suchou handrickou alebo handrou na riad.
6. Ked' pristroj dlhsie nepouzivate, nechajte zvyskovu vodu Uplne odtiect

NG EEE

Ak sa nachadza obrazok vlavo (preciarknutd nadoba na odpadky na
kolesach) na vyrobku, plati Eurépska smernica 2002/96/EG. Tieto vyrobky
sa nem6zu likvidovat s normalnym komunalnym odpadom. Informujte sa
o miestnych predpisoch o separovanom zbere elektrickych a
elektronickych zariadeni. Orientujte sa podla miestnych predpisov a
nelikvidujte staré pristroje cez komunalny odpad. Prostrednictvom
likvidacie starych pristrojov v sulade s predpismi sa chrani Zivotné
prostredie a zdravie obyvatelov pred moznymi negativnymi nasledkami.
Recyklacia materidlov napomaha zniZovat spotrebu surovin.

Vyhlasenie o zhode

Vyrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstrafe 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento vyrobok zodpoveda nasledovnym Eurépskym smerniciam:
2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)
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