





Vazeny zakaznik,

gratulujeme Vam k zakUpeniu produktu.

Prosim, dokladne si precitajte manudl a dbajte na
nasledovné pokyny, aby sa zabranilo Skodam na
zariadeni. Za Skody spdsobené nedodrzanim
instrukcii @ pokynov nerucime.

TECHNICKE UDAJE

Cislo polozky 10032896

Napajanie 100-240 V 50/60 Hz
Prikon 12 W

Rychlost prehrévania (UpM) 33'%, 45

Vyrobca ihly Audio Technica Ltd
Rozsah tlaku ihly: 3'2'4'0 9
Odporucany tlak ihly 4




BEZPECNOSTNE POKYNY

- Pred pouzitim vyrobku si precitajte ndvod na obsluhu a uschovajte ho
pre budlce pouZitie.

- Dbajte na vSetky varovania.
- Postupujte podla pokynov.

- Jednotku nevystavujte vode a zabezpelte, aby na nej neboli poloZzené
Ziadne predmety naplnené vodou, ako st napriklad vazy.

- Uistite sa, ze sa jednotka nedostane do blizkosti zdrojov tepla, ako su
napriklad radiatory, kachle alebo iné podobné zariadenia, ktoré sa pocas
pouzivania zohrievaju alebo produkuju teplo.

- Zariadenia elektrickej triedy 1 musia byt pripojené k uzemnenej
zésuvke.

- Uistite sa, Ze napajaci kabel jednotky je fahko dostupny aj po zapojeni
do elektrickej zasuvky.

- Vypnite napajanie a odpojte napajaci kabel z elektrickej zasuvky, ak
chcete jednotku Uplne odpojit zo siete. Elektricka zasuvka by nemala byt
ni¢im blokovana a mala by byt lahko pristupnd pocas celej doby pouZivania
jednotky.

-V pripade, Ze kontrolka napajania svieti, znamena to, Ze jednotka je
pripojena k sieti. V pripade, Ze kontrolka napajania nesvieti, znamena to, ze
jednotka je Uplne odpojena zo siete.

- Na zékaznicky servis sa obratte v pripade, Ze:

e napajaci kabel alebo zastrcka vykazuju poskodenie,

e jednotka bola vystavena dazdu alebo priSla do kontaktu s
vodou,

e  jednotka nefunguje tak, ako obvykle a vykazuje zmeny

e  jednotka spadla alebo ma poskodeny kryt.



PREHLAD ZARIADENIA

Tanier na platne

zapnutie/ pohotovostny rezim
pripojenie k sieti (DC 12 V)

Zapnutie Phono EQ/ THRU

USB-vstup (pre pripojenie k pocitacu)
Line-Out-vstup (R, L)

Kontrolka protizavazia

Zdvihacie rameno

9. Drziak ramena

10. Vyber rychlosti (33 / 45 rpm )

11. Ovladanie vysky tonu (ovladanie Pitch)
12. Auto Stop : vyp. / zap.

13. LED kontrolka napajania

14. Stylus Ihla

XNV AWN

15-UMP-Adaptér (zabaleny samostatne v plastovom
vrecusku spolu s navodom na obsluhu)



PRIPOJENIE

Nastavenie zdvihacieho ramena a tlaku ihly

1. Umiestnite gramofdn na rovny povrch.

2. Odomknite drziak zdvihacieho ramena.

3. Zdvihnite packu drziaka ramena a opatrne posunte zdvihacie
rameno dolava.

4. Nastavte protizavazie tak, aby bolo zdvihacie rameno v rovine.
Pred nastavovanim protizavazia najskor odstrante krytku ihly a
uistite sa, Ze sa ihla nedotyka zariadenia.

5. Vratte rameno do jeho pévodnej polohy a zaistite ho tam.

6. Otacajte krizkom pre nastavenie tlaku ihly a nastavte ho tak, aby
vnutorna ciara bola zarovnana na hodnotu 0 (protizavaZie sa nesmie
otacat).

7. Otocte protizavazie a nastavte ho tak, aby sa kruzok skalovania
zhodovalo s nastavenim tlaku ihly.

Tlak ihly je 3,5 g. Otocte protizavaZie o 4,5 otacok.

Napajanie:

Tento pristroj pracuje s normalnym domacim napajanim (AC 100V ~
240V) (50/60 Hz). Nikdy sa nepokusajte pripojit zariadenie k inym
zdrojom napdjania. Mohlo by to poskodit zariadenie a spdsobit pad
zaruky.



UVEDENIE DO PREVADZKY A PREVADZKA

Prehravanie platni:

1. Uistite sa, ze sa gramofon nachadza na rovnom povrchu.

2. Stlacte tlacidlo napéjania (2) na zadnej strane zariadenia. Kontrolka
napajania (13) sa rozsvieti.

3. Umiestnite platfiu na stredovy hrot (pri prehravani platni s rychlostou
45 ot / min umiestnite 45 UMP adaptér na stredovy hrot).

4. Nastavte rychlost na 33 alebo 45 ot / min.

5. Odblokujte drziak zdvihacieho ramena (9) a odstrante kryt ihly.

6. Pomocou packy na zdvihanie ramena (8) zdvihnite rameno.

7. Presunte zdvihacie rameno na zaciatok platne alebo na zaciatok
konkrétnej skladby.

8. Opatrne spustite zdvihacie rameno na povrch platne a zacnite s
prehravanim.

9. Ak chcete prehravanie manualne zastavit, pomocou packy na zdvihanie
ramena zdvihnite rameno z platne a umiestnite ho spét na drZiak ramena.
Drziak ramena nasledne zaistite.

10. Zapnutie / vypnutie funkcie automatického zastavenia:

posunite spina¢ do polohy ON, ¢im tuto funkciu zapnete.

Pre rychlost 33 ot./min. - Posufite spina¢ automatického zastavenia do
polohy "ON". Takto sa prehravanie na konci automaticky zastavi.

Pre rychlost 45 ot./min. - Posufite spina¢ automatického zastavenia do
polohy "OFF". Takto sa prehra cela skladba.

Poznamka:

- Neprestavujte ani neotacajte zaznam rucne.

- Posunutie gramofénu bez toho, aby bolo zdvihacie rameno najskor
zaistené moze viest k poSkodeniu zdvihacieho ramena.

11. Ked gramofén nepouzivate, nasadte ochrann( krytku naspét na ihlu.



NAHRAVANIE PLATNi

Zariadenie disponuje moZnostou nahravania Vasich oblUbenych vinylovych
platni do MP3-formatu a ich uloZenia na pocitac.

Instalacia Audacity-Softvéru

1. Pre inStalaciu softvéru na Vas pocita¢ prejdite na webov( stranku:
http://www.audacityteam.org/download/.

2. Na pracovnej ploche kliknite na polozku "Tento pocitac".

3. Ak chcete nainstalovat softvér Audacity, dvakrat kliknite na nastavenie
softvéru a postupujte podla pokynov na obrazovke.

Prepojenie Vasho gramofénu s pocitatom pomocou USB-Kabla (stcast
dodavky)

1. Pripojte USB kabel k portu USB Vasho gramofdnu a pocitaca.
2. Postupujte podla pokynov na obrazovke.

Nahravanie pomocou softvéru Audacity:

1. Pripojte USB kabel k portu USB Vasho gramofdnu a pocitaca.
2. Spustite program. Na obrazovke sa zobrazi nasledovné okno:
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3. Chodte na zaciatok zoznamu znakov v hornej ¢asti okna.
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1 Pause (pauza) koniec)
2 Play (prehravanie) 6 Record (red color)
3 Stop the recording (nahravanie...Cervené svetlo)
(zastavenie nahravania) 7 Adjust the output volume
4 Skip to start (prejst na (nastavenie vystupnej hlasitosti)
zaciatok) 8 Adjust the input volume
5 Skip to end (prejst na (nastavenie vstupnej hlasitosti)

4.V hornej ¢asti zoznamu znakov si mdzete vybrat z nasledovného:
File (sUbor), Edit (Gprava), View (zobrazit), Transport (prenos),
Tracks (skladby), Generate (vytvorit), Effect (Efekty), Analyze
(analyza) a Help (pomoc).
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Obsluha Audacity:
1. Zapnite Audacity.
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2. Zapnite gramofdn a vloZte pozadovanu vinylovu platriu.

3. Spustite prehravanie platne a stlacte cervené tlacidlo (6) na
pocitaci. Na obrazovke sa zobrazi modré okno.
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Recording. Disk space remains for recording 58 hours and 44 minutes. Actual Rate 44100

4, Ak chcete zastavit nahravanie, stlacte tlacidlo Stop (3). Ak sa lidta
nahravania nehybe, skontrolujte, ¢i je gramofon pripojeny k pocitacu a znova
kliknite na polozku "Record".

5. StlaCenim tlacidla Play spustite nahravanie.

6. Kliknite na "File" pre uloZenie nahravky a potom na "Export as MP3"
(Export do formatu MP3).

Nahravky si mdZete ukladat napriklad do hudobného priedinka. Kliknite na
"record". Nahravky sa automaticky pretvoria na stbory MP3. Po zmene typu
stboru mézu byt subory uloZzené v poditadi. Sibor MP3 bude uloZeny v
ponuke programu.

Exportovanie siborov do formatu WAV, MP3, OGG:

- Po skonceni nahravania kliknite na "File" a potom na "Export as ..."

- Kliknite na pozadovany format, do ktorého chcete nahravku ulozit (MP3,
WAV alebo Ogg)

- poditad sa Vés spyta, pod akym menom chcete danl nahravku uloZit. Subor
pomenujte a ulozte (Audacity nevyexportuje stibory MP3 automaticky, je
potrebné si stiahnut kodek LAME MP3, ktory je uloZeny ako "lame_enc.dll" .)



7. Ak chcete, nastavenia je mozné zmenit.

8. Otvorte ponuku moznosti, v ktorej si mdZete ulozit svoje predvolby.

a ®

UPOZORNENIE: Nikdy neodpajajte kabel pri prenose hudby z gramofénu
do pocitaca. MdZe to spbsobit stratu Udajov alebo poskodenie siborov.
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Poznamka: Audacity je bezplatny a volne dostupny program. Nasa
spoloénost nema Ziadnu asociaciu s vyvojarmi spolo¢nosti Audacity
a nemdze poskytovat podporu pre tento softvér alebo byt
zodpovedna za akykolvek vplyv na pocitace pouzivatelov. Ak mate
zaujem o softvér, navstivte stranku spolo¢nosti Audacity.

PHONO/ EQ ON/ THRU (ZADNA STRANA
JEDNOTKY)

EQ ON:

V pripade, Ze vstup Phono pre reproduktory nie je pouzité, zapnite
spina¢ EQ/ THRU (4) na zadnej strane gramofénu. V pripade, ze
pouzivate vstup Phono, deaktivujte tuto funkciu.

THRU:
Signal bude vysielany priamo cez audio vystupy (L / R). Ak pripojite
zariadenie s phono vstupmi, prepnite na THRU "ON".

Nastavenie rychlosti:

MbZete nastavit pozadovanu rychlost prehravania (33/45) a to pomocou
tla¢idla PITCH ADJUST. V pripade, Ze je potrebné rychlost zvysit alebo
znizit, mierne otocte ovlddaé Pitch Control (11).

Line Out (R, L): Len pri pripojeni k zosiliovacu:

Zariadenie mdZete pripojit k externému zosilfiovau zvuku pomocou
dodaného kabla RCA.

1. Pripojte konektory "L" a "R" do vstupu AUX externého zosilfiovaca.
2. Zapnite gramofon a externy zosilfiovac. Zvuk bude vysielany cez
externy zosilfiovac.

Funkcie pre Gsporu energie:

Ak po dobu 30 minut nestlacite ziadne tlacidlo a Ziadna hudba nie je
prehravana, jednotka sa automaticky prepne do pohotovostného
rezimu. Stlaéenim tladidla napdjania je moZné ju znova zapnut a pouZit.



CISTENIE A UDRZIBA

Starostlivost o ihlu:

Ihla gramofdnu je velmi krehka, zaobchadzajte s fiou preto opatrne a
vyhnite sa ohnutiu alebo poskodeniu jej Spicky. V pripade, Ze doslo k
poskodeniu ihly, prehrdvanie hudby méZe byt narudené, ¢o méze
spdsobit poruchu a poskodenie platne.

Na cistenie ihly pouzite Specialny cistiaci prostriedok na ihlu alebo
podobny Ccistiaci prostriedok.

Ihlu nikdy necistite agresivnymi chemikaliami, pretoze ju to moze
poskodit.

Pokyny k likvidacii

Podla Eurépskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU
tento symbol na vyrobku alebo na jeho obale
znamena, ze vyrobok nepatri do domaceho odpadu.
Na zdklade smernice by sa mal pristroj odovzdat na
prislusnom zbernom mieste pre recyklaciu
elektrickych a elektronickych zariadeni.
Zabezpecenim spravnej likvidacie vyrobku pomozZete
zabranit moznym negativnym dopadom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie, ¢o by inak mohol byt
dosledok nespravnej likvidacie vyrobku. Pre
detailnejsie informacie o recyklacii tohto vyrobku sa
obratte na svoj Miestny Urad alebo na odpadovl a
likvida¢nu sluzbu Vasej domacnosti.

Vyhldsenie o zhode
‘ € Vyrobca: Chal-Tec GmbH, WallstraBe 16, 10179 Berlin.

Tento produkt je v stlade s nasledovnymi eurépskymi
smernicami:

2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
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