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Nejprve si prectéte tento navod k pouziti!

VaZeny zakazniku,

Doufdme, Ze budete se sluzbami produktu, ktery je charakteristicky vysokou kvalitou

a Spitkovymi technologiemi, spokojeni. Pied pouZitim produktu si pediivé pfectéte cely
navod k pouZiti i viechny ostatni doprovodné dokumenty a uschovejte si je nahlédnuti

v budoucnu. Pokud piedéte produkt nékomu dalSimu, piedejte mu zérover | tento ndvad
k pouziti. Ridte se viemi varovanimi a pokyny uvedenymi v tomto ndvodu k pouiti,
Pamatujte, Ze informace v tomto ndvodu k pouditi plati i pro nékteré dalsi modely. Rozdily
mezi jednotlivymi modely budou zminény v ndvodu.

Vysvétleni symbola
V tomto navodu k poufit se pouZivaji nasledujicl symboly:

m Diile#it4 informace nebo
WZitetné tipy tykajici se pouditi,

Varovani pfed nebezpegnymi
situacemi, jez mohou ohrozit
Zivat a majetek.

‘a Varovani pred nebezpedim drazu

elektrickym proudem.

' Obalové materidly
produktu jsou vyrobeny
z recyklovatelnych materiall

v souladu s nagimi narodnimi
ekologickymi smérnicemni,

Melikvidujte obalovy materidl spoletné s komunalnim & jinym odpadem. Vezméte jej na
shiérné misto obalowych materidll uréené mistnimi dfady.

Tento produkt byl wroben s wyuZitim nejmoderngfsi technalogie, v prostiedi Setrmém k Zvotnimu prostiedi,
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npukyny pro bezpecnost a prostredi

Tato ¢ast obsahuje bezpetnostni
pokyny, které vam pomohou
sniZit fiziko osobniho poranéni €i
Skod na majetku. NedodrZovani
téchto pokynii bude mitza
ngsiid ek zrudeni platnosti viech
zaruk.

Obecna bezpecnost

L]

Nikdyt?rnduk‘t neumistujte
na podlahu s kobercem.
Nedostatetné proudéni
vzduchu pod produktem
by zpUsobilo prehfivani
elektrickych soutasti. To

y poté mélo za nasledek

roblémy s Emduktem.
NepouZivejte produkt, pokud
jsou napdjeci kabel ¢ zastrcka
poskozeny. Kontaktujte
zastupce autorizovaného
Servisu,
Zapojte produktdo =
uzemnéne zasuvky chranéné

ojistkou vyhovujic]

odnotam Uvedenym
v tabulce , Technické ddaje”
Nezanedbavejte povinnost
mit fadné provedené
uzemneéni od kvalifikovaného
elektrotechnika. Nase
spolecnost neponese zadnou
odpovédnost za jakekoli
Skody, které by mohly nastat
v dusledku gquﬂh produktu
bez uzemnéni provedeného
v souladu s mistnimi
smérnicemi. }
Zdroj vody a odvodiiovaci
hadice masi byt fadné
upevnény a neposkozeny.
KdyZ se produkt nepouzivd,
odpojte jej z elektrické sité.

Nikdy produkt neumyvejte
tak, Ze na néj nanesate Ci
nalijete vodu. Mohlo by dojit
k urazu elektrickym proudem.
Nikdy se nedotykejte
elekfrické zastrcky mokryma
rukama. Nikdy zastrtku
neodpojujte ze zasuvky
tahanim za kabel, vZd
uchopte primo zastrcku.
Béhem instalace, udrzby,
¢isténi a oprav mus[h?rt
p_rtqdukt odpojen od elektrické
Sité,

Instalaci i opravy musi

vZdy provadét zastupce
autorizovaného servisu.
Vyrobce neponese Zadnou
odpovédnost za Skody,

které vzniknou v dlsledku
tinnosti provadénych
neautorizovanymi osobami.
Nikdyvproduktu
nepouZivejte chemicka
rozpoudtédla. Zpasobujiriziko
vybuchu,

y? zcela vytahnete horni a
spodni ka3, ponesou veskerou
vahu ko3u dvifka produktu,
NezatéZujte dvitka dalsi
hnjlptnnsti,‘ﬁnak by mohlo
le!?_t k pfeklopeni produktu.
Dvifka produktu nechavejte
oteviend jen béhem
nakladani a vykladanf.

Pokud to neni nezbytné
nutné, neotevirejte dvirka,
kdy? je produkt spustény,
Budete-|i potfebovat dvirka
otevrit, davejte pozor na
pfival horkych vypard.

41442
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pokyny pro bezpeénost a prostiedi

Zamyslené pouZiti

Tento produkt byl navrZen pro
domaci pouZiti.

»  SlouZi pouze k myti domaciho
nadobi.

+ Tento spotrebic je urcen
pro pouZiti v domacnosti a
podobnych prostfedich, jako
jsou napriklad:

- kuchynky pro zaméstnance

v obchodech, kancelaiich a jinych

pracovnich prostredich,

; r::hi(tne budovy na statku,

hotely, motely a jina obytna
prostfedi, kde slouZi k pouZiti ze
strany klientd

- ubytovaci zafizenr poskytujici

nocleh se snidan. :

» PouZivat Ize pouze Cistici
prostfedky, oplachovaci
Era&tredlgr a dnplqi;z{

ezpetné pro poufifi
v kombinaci s myCkami.

+ Vyrobce se ziikd jakékoli
odpovédnosti za Skody
vzniklé vdosledku  ~
nespravného pouZiti Ci

repravy. ;

« Zivotnost produktu je 10 let.
Béhem této doby budou
k dispozici originalni nahradni
dily, aby bylo moZné produkt
radné pouzivat,

« Toto zaffzeni mohou
pouZivat déti od 8 let a osoby
se sniZenymi fyzickymi,
Senzﬂr|ck¥'m§ €l psychickymi
schopnostmi €i nsutéy
nezkuSené v pfipadé, Ze byly
Zadné pouceny o pouZiti
zafizeni a chapou moZnd
nebezpefis nim spojena.

Zafizenineni uréeno jako
nracka pro deti. Cisténi

a tdrzba pristroje nesmi
byt vykonavana détmi bez
dozoru.

Bezpecnost déti

+ Elektrické produkty |sou pro
déti nebezpecné. Pfi pouZiti
produktu udrzujte déti mimo
jeho dosah. Nenechavejte
déti s produktem
manipulovat. .

+ Priodchodu z mistnosti,
kde je produkt umistén,
nezapomerite zavfit dvirka
Emduk.tu. G w3

» Skladujte viechny gistici
Bmstngd ky a doplriky na

ezpecném misté mimo
dosah détf.

Likvidace obalového
materialu

Obalové materialy jsou pro déti
nebezpetné. UdrZujte obalové
materialy na bezpecném miste
mimo dosah déti, ,
Obalove maternal?« produktu jsou
vyrobeny z recyklovatelnych
materialt. Proved'te jejich radnou
likvidaci a tfidéni v souladu
Spukﬁn}: pro recyklaci odpadu.
Nevyhazujte je do béZného
komunalniho odpadu.

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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pokyny pro bezpeénost a prostiedi

Preprava produktu

Pokud potfebujete
produkt pfesunout,
udrzujte pri tom produkt
ve vzpfimeneé poloze
a drZte jej zezadu. P
naklonéni produktu
dopfedu by mohlo dojit
k namoteni a poskozeni

elektronickych dild,

1. Pred prepravou produkt
odpojte od elektrické sité.

2. Odpojte systém pfivodu a
odvodu vody.

3. ngusfte z produktu veSkerou
zbyvajicl vodu.

Shoda se smérnici
OEEZ a likvidace
odpadniho produktu

Tento produkt vEyZhnuuje

smernici EU OE

{2012f19{EUR. Na tomto
wmm Droduktu je klasifikaéni
symbal pro odpadni elektrickd a
elektronicka zafizeni (OEEZ).
Tento produkt byl vyroben
zvysoce kvalitnichdilia _ )
materiald, Aei Ize op&tovné pouZit
d jsou vha “éf.m recyklaci. Na
konci Zivotnosti nevyhazujte
odpadni produkt do béZného
komunalniho a jiného odpadu.
Vezméte jej do sbérného
stfediska k recyklaci elektrického
a elektronického vybaveni.
Informace o téchto sbérnych
ggredescich ziskate od mistnich
Uradd,

Shoda se smérnici
RoHS

Zakoupeny produkt vyhovuje
5méml|jci EUJRGHS {Zd(llle’ﬁgf EU).
Neobsahuje Skodlivé Ci zakazané
materidly Uvedené ve smérnici.

Informace o baleni

Obalové materie’alf; produktu jsou
vyrobeny z recyklovatelnych
materialu v souladu s nasimi
narodnimi ekologickymi
smérnicemi. Nelikvidujte obalovy
material spolecné s komunalnim
¢l jinym odpadem, Vezméte EEJ na
sbérné misto obalovych materiald
urCené mistnimi urady.

6442
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B Myika

Prehled

14

13

12
11

15

1

2
3
4
5
6
7

1. Hornikos

2. Hornilopatka

3. Doinilopatka

4, Koiikna pfibory

5. Dwitka

6. Klasifikatni Stitek

7. Owladacipanel

B. Zasobnik na distici prostiedky

9. Dalni ko

10. Filtry

11. Viko zdsobniku na sdl

12. Kolejnice horniho kode

13. Horni ko4 na pifbory

14. Horni deska (v zavislosti na modelu)

15. Subici systém ventildtard (v zdvislosti na
modelu)

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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Myécka

Technické adaje
Shoda s normami a testovacimi daty / ES prohlaseni o shodé
c € Tento produkt vyhovuje nasledujicim smérnicim ES:
Faze wyvoje, wyroby a prodeje tohoto produktu vyhovuiji bezpednostnim pravidiam
obsaZenym ve viech smérnicich souvisajicich s Evropskou unil.
2014/35/EL, 2014/30/EU, 53/68/EC IEC 60436/DIN 44590, EN 50242

Piikan 220-240V, 50 Hz (viz klasifikagni Stitek)

Calkova spotfeba energie 1800-2100 W (viz klasifikaini Stitek)

Spotieba energie topného télesa 1800 W (viz kasifikaéni Stitek)

Celkovy proud (zavisi na modelu) 10 A (viz klasifikatni Stitek)

Spotfeba energie odsavacho derpadla 30'W (viz KlasifikaZni Stitek)

Tlak vody 0,3-10 bar (= 3-100 Nfcm? = 0,01-
1,0Mpa)

Technicke specitikace se mohou bez pfedchoziho upozornéni zmEnit, aby se
zZlepiila kvalita produktu,

m Obrazky v tomto ndvodu jsou schematické a nemusi pfesné odpovidat produktu.

Hodnot uvedenych na oznateni produktu nebo v tidtEné dokumentaci
m k produktu je dosahovano v laboratornich podminkdch na zdkladé prislugnych
standardd. V zdvislosti na provoznich podminkach produktu a podminkach
prostiedi se tyto hodnoty mohou lisit.

Ventildtorovy vysouSeci systém

(v zavislosti na modelu)
Ventilatorawy vysoufeci systém zajisfuje Ofinné vysouseni nadobi.
Béhermn fungovéani ventilatoru je normalni, Ze se ozyvaii jiné zvuky nez pfi mycim cyklu.

Poznamka pro testovaci instituce:

Data nezbytna k provadéni testd vykonu budou poskytnuta na vy2adani. Zadosti [ze zasflat
e-mailem na ndsledujici adresu:

dishwasher@standardloading.com

Nezapomerite v e-mailu kromé kontaktnich Gdajd uvést také kd, sériové Lislo a skladove
tislo produktu, ktery ma byt testovan, Kod, sériové islo a skladoveé gislo produktu lze najit
na typoveém Stitku na boku dvifek.

B4 CZ Mytka na nadobi / Navod k pouiti



n Instalace

Ohledné instalace produktu kontaktujte
zdstupce nejblizSiho autorizovaného
servisu, Cheete-li produkt pripravit

k poufiti, ujistéte se, ze mate k dispozici
prisluénou elektrickou sit, privod vodovodni
sité a system odvodu vody. Teprve pote
kontaktujte zastupce autorizovaného
servisu. Pokud tyto systémy nemate
pripraveny, kontaktujte kvalifikovaného
technika a instalatéra, aby proved|
nezbytne dpravy.

m Pfiprava umisténi a pfiprava

elektrického systému,
vodovodniho systemu a
systemu edtoku odpadnivody
v misté instalace je povinnosti
zakaznika,

Instalaci a elektricke pripojeni
musi provadét zastupce
autorizovaného servisu,
Wyrobce neponese Zadnou
odpovédnost za Skody, ktere
vzniknou v disledku Binnosti
provadénych neautorizovanymi
osobami.

nevykazuje néjake zavady.

Pokud ano, neinstalujte jej. Pfi
pouZiti poSkozenych produkt
je ohroZena vade bezpetnost.

Ujistéte se, 7o pfi posouvani
produktu na misto po instalaci
nebo tisténi nedodlo k piehnuti,
skfipruti nebo zmatknuti hadic
pro pfivad a vypousténi vody.

Pred instalaci pohledem
Zkantrolujte, zda produkt

Pl umnisfovani produktu davejte pozor,
abyste neposkadili podlah, stény, potrubi
atd, Pl pfesouvani nedrite produkt za
dvifka £i panel.

Spravné umisténiinstalace

«  Umistéte produkt na peynou a rovnou
podiahu, kterd ma dostatetnou
nosnou kapacitu, Produkt je tieba
nainstalovat na rovny povrch, aby se
mohla dvitka pohodiné a bezpetné

zavirat,

+  Meinstalujte produkt na mista, kde
miiZe teplota klesat pod 0 °C.

*  Umistéte produkt alespori 1 cm od
hiran nabytku.

+  Umistéte produkt na pevniou podiahu,
Meumnistujte jej na kaberet s dlouhym
viasem a podobné povrchy.

Neumistujte produkt na
napdjeci kabel.

+  \iyberte misto, na kterém bude moZné
rychie a pohoding nakladat a vyklddat
nadobi.

*  Nainstalujte produkt na misto
v blizkosti vodovodniho kohoutku a
otvoru pro vytok vody. Pfi vybéru mista
instalace vezméte na védomito, #e
se po provedeni pfipojeni jiZ nebude
ménit.

Pripojeni zdroje vody

Doporufujeme piipajit filtr

k privodu wZitkove vody v doméa/
byté, aby se zabranilo poikozeni
spotiehite nedistotami (pisek,
prach, rez atd.) ze systemu
méstske vody nebo z vateho
vlastniho vodniho systému

a také aby se zabranilo
problémdm, jako je napiiklad
Zloutnuti & hromadéni usazenin
na konci myti.

G

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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Instalace

Povolena teplota vody: aZ 25 °C
Mytku nepfipojujte k otevienym
teplovodnim zafizenim nebo pritokovym
ohfivafam vody.

+  NepouZivejte v kombinaci s novym
produktem starou nebo pouZitou
hadici pro pfivod vody. Pougijte novou
hadici pro pfivod vody dodanou
s produktem.

+  Pfipojte hadici pro pfivod vody pfimo
k vodovodu. Tlak z vodovodu by
mél byt minimalné 0,3 a maximalné
10 bard. Pokud tlak vaody piekroti
10 bard, je tfeba mezi dily nainstalovat
pretlakovy ventil,

+  Poprovedenipiipojeni zcela oteviete
kohouty, timZ ovéfite, zda nedochazi
k tinikam vady.

Pamoci Sroubovaciho konektoru
hadice pripojte hadid pro privad
vody k vodovedu s vngjdim
zavitern 0,75 palcd. V pfipadé
potfeby pomoc vioZky filtru
odfiltrujte usazeniny z potrubi.

et 10

Pro viastni bezpeinost po
A skandeni programu myti zcela
' | uzaviete kohoutek privodu
vody.

Pripojeni k odtoku

Hadici pro vypoustEni vody lze pfimo
pripojit k otvoru pro vytok vody nebo odtoku
diezu. Délka tohota piipojeni musi byt
minimalné 50 cm a maximalng 100 cm od
podlahy, Hadice pro wypouiténi vody deldi
nez 4 metry zphsobuje zneisténi pii mytl.
Pfipojte hadici pro vypou&teni vody

k odtokove roufe, aniz abyste ji ohnuli.
Upevnéte hadici pro vypousténi vody

k odtokove roufe, aby se zabranilo
jakémukoli posunu hadice pra vypousténi
vody béhem provezu produktu,

Nk

m Odtokova roura musi byt

piipojena k systéemu odpadnich

vod a nesmi byt piipojena

k Zadné povrchoveé vode.
Nastaveni noZek
Pokud neni moéne dvitka produktu spravng
zawilt nebo pokud se produlkt kywva, kdyZ do
néj jen lehce stitite, je tieba nastavit noZky
produktu, Nastavte noZky produktu, jak je

Znazormeno v ndvadu k instalac dodaném
s produktem.

e

10/44C2
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Instalace

Aquasafe+

{v zvislosti na modelu)

Systém Aquasafe+ chrani pred Gniky vady,
k nimz mdZe dochdzet na vstupu hadice. Je
tfeha zabranit kontaktu vody s ventilovou
skifini systému, aby se zabrdnilo poSkozeni
elektrického systému. Pokud je systém
Aguasafe+ poskozen, odpojte produkt

od elektricke sité a kontaktujte zastupce
autorizovaneho servisu,

Mapéti a povolend achrana pomoci
pojistek ¢ jisticd jsou urfeny v asti
«Technicke udaje”. Pokud je aktudini
hodnota pojistky nebo jistite v domé
méné nez 16 A, nechejte kvalifikovaného
elektrotechnika nainstalovat 16A pajistku,
Stanovené napdt se musi rovnat napsti
elektricke sité,

NepouZivejte k pfipojeni prodiuZovaci
kabely nebo rozdvojky.

Souprava hadice obsahuje
elektrickd pfipojeni a systémy,
proto hadici nikdy nezkracujte

ani ji neprodiufujte pomoci
prodiufovacich hadic.

Potkazené napdjeci kabely
je tieba vymenit u zastupce

autorizovaneho servisu.

Pokud je mytka wybavena
vnitfnim osvetlenim a dojde

k porude Zarovky, mize ji
wymenit pouze zastupce
autorizavangho servisu.

Dojde-li k porude produktu,
nepouivejte jej, dokud

jej neopravi zastupce
autorizovaneho servisu. Mohlo
by daijit k trazu elektrickym
proudem.

Prvni pouzZiti

Mef zafnete produkt pouZivat, ujistétese, 7o

jsouviechny pfipravy provedeny v souladu

s pokyny v £astech , DlleZité bezpednostni

pakyny a Instalace”.
Cheete-li produkt pfipravit k myti nadobi,
provedte prvni myti pfi nastaveném
nejkratSim programu s disticim
prostiedkem, kdy? je spotfebic prazdny.
Béhem pryniho pouZiti naplite zasobnik
na stl 1 litrem vody a poté jej napliite soli.

' V produktu maZe po provadéni
. tovarnich kontrolnich testl
kvality zOstat malé mnostvi

vody. Na produkt to nemd Z2adny
negativni viiv.

Elektrické pripojeni

Zapojte produkt do uzemnéng zasuvky

chranéné pojistkou vyhovujici hodnotam

uvedenym v tabulce , Technické tdaje”

Naze spolefnost neponese Zadnou

odpovédnost za jakékoli Skody, které by

mohly nastat v ddsledku pouZiti produktu

bez uzemnéni provedenéha v souladu

< mistnimi smé&rnicami.

+  Pfipojeni musl wyhovovat naradnim
smérnicim.

+  Zastrtkanapajeciho kabelu musibyt
po instalaci snadno dostupnd.

Pa skonteni programu miyti
odpojte produkt.
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Tipy pro dsporu energie
Nasledujici informace vam pomohou
pouZivat spotfebit ekologicky a energeticky
usporné.

Nez vloZite nadobi do spotfehife, otfete
znéj viechny hrubé zbytky jidla.

Spotfebid zapinejte aZ poté, cojej Uplné
naplnite.

Pfi vybéru programu se fid'te tabulkou
Adaje o programu a hodnoty primérné
spatieby”.

NepouZivejte vice myciho prostiedku, ne je
doporutovano na jeho obalu.

Systém pro zmék&eni vody
Vyrobek je vybaven systemem pro zmekieni
vody, ktery sniZuje turdost vody vstupujici
do spotiehite. Tento systém zmékfuje

vodu na Urover, kterd umozni myti nadobi

v poiadavane kvalite.

m Tvrdost vody v potrubi se musi

zmékiit, pokud je vice neZ 7 °dH.
Jinak se budou ionty zpdsabuijici
tvrdost hromadit na povrchu
mytého nddobi a mohou ovlivnit
utinnost myti, oplachovani a
suseni piistroje.

Nastaveni systému pro
zmékceni vody

Vykonnost myti, oplachovani a su3eni

se zwyil, dojde-li k fadneému nastaveni
zmékieni vody.

Mastavte novou droven tvrdosti vody
podle pokyndk drovni tvrdosti vody v této
pfirutce,

Ke zjiténi turdosti vody pouijte testovaci
prougek podie krokd uvedenych niZe, poté

budete v&dét, jak systém nastavit.

12/44C2
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[FRRREAnIRn]]
; SRL N A | ‘ : " o
1 selunda P [ERRNRNE & |
i W RN
| 1 minuta IEEEN
2N [N
Rezbate Dtevfate kohoutek | Tastouael proudek | Vigmete testovaci | Polkejts 1 Ma testovacim
lestovaci 2 Wodu nechila pfidiite vevodd | proudek zvodya | minute proudky s zobrazi
proudek. mtﬂwha T | zhnuba 1 sekundy, | cklepestn jo. droved hardosd,

A2 urtite droven tyrdosti vody:
1. 7apnéte pistroj soutasnym stiskem tlatitek Time Delay a P+/P Potg, co se zobrazl
odpotet {3,2,1), nechte kldvesy chwili stisknute.
2. Stisknéte klavesu P+/P a aktivujte pozici (r.).
3. Pomocl kldvesy Time Delay nastavte turdost vody podle tvrdosti vody v domécnosti.
Spravné nastaveni viz "Tabulka nastaveni dle tvrdosti vody”.

4, Mastaveni uloZite stisknutim tladitka Zap./\Vyp.

Tabulka nastaveni dle tvrdosti vody

Lrreeet icka twvdost | Némecka twrdost | Francouzsks
s "oy vody °dH kot vady e | HOnirolke lrown bardost vady
L i B4 i Pro plopnu irund et vy 1 tsknile ivesu Tene
a ] &
Limoved | g 57 813 v (1)
2. liroved 2 % X Pro plapnuti (rovnd terdost] vody 2 stisknéte klavesu Tima
Eeiancsial 10-15 812 14-22 Delay. (12)
3. drovedi Pro pfepnutl Grownd terdiost] vody 3 stsknéte klavesu Tima
16-10 13-15 2327
I4. v 90-24 1618 2834 E:ap;lfa;#m;ﬂ Gl heridiost vody 4 sskndbe klavesu Tima
LRI s Pro pfeprutl lovrd terdostl vody 5 siskndbe klavesu Time
A 2562 20-50 3590 Delay. (15)

Proved'te stejné nastaveni tvrdosti, jako jste provedli na ovladacim panelu, rovng:
s gbnaovenim nastaveni spinace. Napfiklad, pokud jste na ovladacim panelu nastavili .37,

nastavte obnoveni nastaveni spinade takéna 3.

Spinat nastaveni abhowen

. uroved

1. troven | 2 droved | 3. Orovedt | 4. roved | 5. droved

®
®&
@S -
®
@2 -
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|e-li tyrdost vody, kterou pouivate, nad
S0°dF nebo pokud poufivate vodu ze
studné, potom se doporuduje pouZit
filtrovaci a tistici zafizeni,

Je-li turdost vody niZéi ne 137dF, neni tfeba
poudivat Fadnou sdl. V takovém pfipadé

se na panelu piistroje rozsviti kontrolka
Narovani: Zadnd sal” (je-li takovd).

Je-li tyrdost vody nastavena na drover 1,
kontrolka , Varovani: 23dnd sal” se rozsvit,

i kddyZ neni nutné sdl poudit. Pokud v
takovém pfipadé pouZijete sl, sdl se
nespotiebuje a kontrolka soli se nerazsitl.

Zasobnik na sil se pfi zapnuti
spotiebite naplni vodou. 2
tohoto divodu pfidejte sl pred

G

nutné upravit nastaveni rovné
tvrdosti vody ve spotfebili
podle vwie uvedenych pokynd
v zdvislosti na drover tvrdosti
piivodni vody na novém misté.
a3 spotfebif zobrazi nejnovaji
nastavenou urover turdosti
vody.

m Pokud se piestéhujete, je

Pridavani soli

Aby spotfebit dlouhodabé fungoval se
stejnou Utinnosti, je tieba regenerovat
system pro zmekfeni vody. K tomuto felu
se pouZiva s0l do mydek niadobi.

m PouZivejte pouze specidini

pro dané mytky nadabi,

Do systému zmékEovani vody se
doporutuje poufivat zmekEujicl
sali ve formé granuli nebo
pratku, NepouZivejte soli, ktera
nejsou zeela rozpustng ve voda,
jaka je stolni st nebo kamennd
s(il. |[Inak se fasem mdZe sniZit
utinnost systemu.

zméekEujici solivyrobeng pfimo

zahdjenim provozu stroje.

1. Nejprve vyjméte spodni ko, abyste
mohli pfidat zmékujici sal.

2. Oteviete zdsobnik na sil otofenim
vitka proti sméru chodu hodinowych
rutitek (A, B).

3. Pouze pfi prvnim poufiti piidejte do
zdsobniku na sdl vadeho spotfebite 1
litr vady (C).

14/44C2
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4. Pomoci trychtye na sl (D) naplite
soli zasobnik na sal. Pro urychleni
rozpousténi soli ve vodg, ji zamichejte
Lici,

Do zésohniku na sdl miZete dat
asi 2 kg zmékEujici soli.

5. KdyZje zasobnik plny, nasad'te vitko na
misto a utahnéte ho.

50l je tfeba pridat pfimo pfed
zapnutim spotfebie. Tak

bude pfebyteénd sland voda
okam#ité odplavena a zabrani
se riziku koroze ve spotiebidi,
Pokud byste okamZité nespustili
mytl, nechejte spotiebit béZeat
prazdny na nejkratai program.

|elika? rizné znatky soli na
trhu maji riizné velké tastice

a protoZe se miiZe liSit tvrdost
vady, mie rozpudténi soli ve
vodé trvat nékolik hodin. Z toho
divodu zdstane kontrolka SAl
switit i néjakou dobu poté, co
doplnite stl do spotfebite.

Myci prostredek

Ve spotfebili mOZete pouZivat pradkovy,
tekuty/gelovy myci prostiedek nebo
tablety.

Ve spotfebiti pouZivejte pouze
myci prostiedky, které byly
wyrabeny speciding pro pouZiti
v mytkach. Doporutujeme
nepouZivat myci prostiedky
obsahuijici chldr a fosfaty,
protode jsou Skodlive pro Zivotni
prostredi.

Pfidavani myciho prostiedku

A\

Vénujte pozornost varovanim
m na obalu myciho prostredku,

abyste ziskali lepai vysledky myti
asudeni. S daldimi otazkami

se pbrafte na vyrobce myciho
prostiediu.

Do davkovate myciho
prostiedku nedévejte
rozpoustédla, Existuje
nebezpedi vybuchul

Dejte myci prostredek do davkovade myciho

prastiedku tésné pied zapnutim spotfebite,

jak je zobrazeno nize.

1. Posunutim zdpadky doprava oteviete
vitko davkovate myciho prostiedku (A).

2. Wlo#te do zdsobniku doporufovang
mnoZstvi pradkového, tekutého/
geloveho myciho prostiedku nebo
tabletu,

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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V davkovali myciho prostiedek
j& stupnice, kterd vam pomaze
urtit spravne mnozstyl

prédkového myciho prostiedku,

Plny dévkovat myciho
prostiedku bude obsahovat
45 cm? myciho prostiedku.
Doplfite myci prostiedek aZ ke
znatce hladiny 15 cm? nebo
25 cm? v ddvkovati mycihn
prostiedku podle napinéni
spotiehite afnebo stupné
znadisténi nadobi, Pokud
pouZivate tablety na myti, je
jedna tableta dostateénd.

3. Zatlatenim vitka davkovate mycdiho
prostiedku jej zaviete. KdyZ se vitko
zavie, uslySite cvaknuti'.

U krdtkych programi bez
piedmyti pouZivejte praSkovy
nebo tekuty/gelovy myci
prostfedek, protoZe rozpustnost
myci tablety se méniv zavislosti
na teploté a éasu.

Myci tablety

Kromé obwyklych mycich tablet jsou k
dispozici take komertné dostupne myci
tablety, které obsahuji sl zmékéujici

vodu afnebo vykazuji podparmy uéinek pii
oplachovani. Néktere typy taéchto mycich
prostiedkd obsahuji specidini slozky slouZici
napfiklad k ochrang skla nebo nerezové
oceli. Tyto tablety vykazuji své dtinky aZ do

16/44C2

Mytka na nadabi / Navod k pouZiti



Pfiprava

uréité Grovné tvrdosti vody (21 °dH). S0Ina
zmékiovani vody a lestidlo se museji také
pouZivat spolu s mycim prostfedkem, pokud
je tyrdost vody nad uvedenou drovni.

m MNejlepal BEinnosti mytiv

mytte dosahnete pfi pouZiti
samostatného myciho
prostiedku, lestidla a solina
zmiskieni vody.

Pfi pouditi mycich tablet se
fid'te pokyny wyrobce myciho
prostiedku na abalu.

Pokud je pfi pouZiti mycich
tablet po skonteni myciho
programu nadobi mokré a/nebo
pokud zaznamendte skvrrny

od vadniho kamene, obzvl43tE
na sklenicich, obratte se na

(i)

vyrobce myciho prostiedku.

KdyZ pfejdete z mycich tableta

prﬁkwf myci prostiedek:
Ujistéte se, Ze jsou plné zdsobniky na
50l a lestidlo.

2. Mastavte turdost vody na nejvy3si
uUroven a spustte chod naprdzdno.

3. Pomycim cyklu s prazdnou mytkou
znovu nastavte uroven tvrdost
vody podle ndvodu k pouZiti tak, aby
vyhovevala privodu vody.

4. Proved'te piislusné nastaveni mnoZstvi
lestidla.

Lestidlo
m LeStidlo pouzivans v myCkach

je specidini kombinace, kterd je
zam&fend na zvyieni Gtinnosti
sudeni a zabranéni vzniku skvrn
od vady nebo vodniho kamene
na umytem nadobi. Z toho
divadu je dileZité dbat na ta,
aby bylo leStidlo v zAsobniku na
lettidlo a aby se poudivala pouze
leStidla vyrobend speciaingé pro

myCky.

1. Pomoci zépadky oteviete vitko
zdsobniku na leftidlo.

3. P zavienilehce stisknéte bod (B)
vitka nadrie,

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti

1744 2



Priprava

4. Pokud po myti zOstavaji na nadobi

skvrny, je tieba zvySit mnofstvia
naopak, pokud je na nadobi po pretieni
rukou modra stopa, je tfeba sniZit
mno2stvi. Z wyroby je to nastaveno do
poloby 3.

G

Nastaveni mnoZstvi leStidla

je popsano v fasti Requlace
mnoZstvi lestidla” pro oviadani
spatiebite.

(G

Otfete viechno lestidlo rozlité
mima zasobnik. Omylem rozlité
lestidlo zpdsobi pénéni a
nakonec snii Bfinnost myti.

Nadobi nevhodné pro myti
v myéce

-

Nikdy v mytce nemyjte nadobi
netisténé cigaretovym popelem,
voskem, l25ténkou, barvivem,
chemikaliemiatd,

Nemyjte v myéce stitbrné nadobi a
pfibory s devénymi nebo kast&nymi
gastmi, skepovanymi dily nebo dily,
kterd nejsou odaolné horku, stejné jako
médéné nebo pocinované nadoby,

Dekorativni patisk na porcelanu,
jakoZ i hlinikové a stiibrmé
nadobi mlZe po umyti v mydce
zménit barvu nebo ztratit lesk,
stejné jako k tomu dochdzii pfi
rucnim myti. Nékteré kiehké
typy skla a kiigtalu mohou
tasem vyblednout. Dirazné
doporutujeme, abyste vidy
zkontrolovali, 2da je nddobi,
které se chystate koupit, zvlasté
vhodné pro mytiv mytce.,

Umisténi nadobi do mycky
Mytku miZete pouZivat optiméalnim
zpisobem s ohledem na spotiebu energie a
uginnost mytia sudeni jen tehdy, kdyZ donl
budete nadobi fadné skladat.

MeZ nadobi vioZite do mycky, otfete

z &) viechny hrubé zbytky jidla (kosti,
seminka atd.).

Pokud je to mozné, umistujte tenké,
Uzke kusy do prostiedni tasti ko30.
Silné znetisténé a vétsi nadobi
umistujte do spodnihio koe a mendi,
kiehke a lehké kusy umistujte do
horniho koze,

Duté nadobi jako jsou misky, sklenice
a panve ukladejte do mycky obraceng,
Zabranite tak hromadéni vody

v prohlubnich,

Abyste zabranill moZnym
zranénim, vidy ukladejte ostre

a &pif‘até nidobi, jako jsou
vidlitky, nofe nachléb atd.,
obracené tak, aby Spifata konce
sméfovaly dolil, neba aby ledely
vodorovné v kodi na nadobl,

Mejprve vyndejte nadobi ze spodnihio kode a
teprve poté nadobi z hornitio koge.

18/44C2

Mytka na nadaobi / Navod k pouZiti



Pfiprava

Fiiklady alternafivniho umisténi kogikd Mespravné umisténi
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MNesprdvng umisténi
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Ko3 na pribory

{podle modelu)

Ko na piibory je navrien pro Géinnéj3i myti
nadobi, jako jsou napfiklad noZe, vidlicky,
[Zice atd.

|eliko lze koSem na pribory hybat (A, B),
miZete vytvofit vice prostoru pil umistovani
nadobi do spodniho ko3e a uvolnit prostor
pro nadaobi riznych velikosti.

Ko3 na pribory

{podle modelu)

ko3 na piibory je navrZen pro GEinn&jSi myti
nadobi, jake jsou napfiklad noze, vidlicky,
lZice atd.

|elikoZ |ze koiem na pfibory hybat (A, B),
miZete vytvoiit vice prostoru pfi umistovani
nadobi do spodniho kode a uvolnit prostor
pro nadobi riznych velikosti.

20/44C2
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Sklopné zuby dolniho ko3Se

{podle modelu)

Sest kusf sklopnych zuby (A) umisténych
ve spodnim kodi spotfebite je navrZzeno pro
snadnéjsi vidadani velkych kusti nadobi, jako
jsou panve, misy atd, MiZete vytvofit vats]
prostory skiopenim jednatlivych skupin
zubl nebo viech najednou.

Cheete-li zuby sklopit do vadarovné palahy,
chytnéte zuby odprostied a zatlatte je

ve smiru Sipek (B). Do svislé polohy zuby
dostanete pouhym zvednutim. Sklopné
zuby opét zacvaknou do zapadky (C).

Pokud budete zuby pfi sklpéni
da vodorovné polohy drzet za
hroty, miZe dojit k jejich ohnuti.
Proto bude lepsi zuby uprostied
dostavat do vodorovné & svislé
polohy tak, Ze je podriite za télo

Sklopné zuby dolniho ko3se

%pudle modelu)

est kusa sklopnych zuby (A) umisténych

ve spodnim ko3i spotiebite je navrZzeno pro
snadnéjsi vkladanivelkych kust nadobi, jako
jsou panve, misy atd, MaZete vytvofit witsi
prostory sklopenim jednatlivich skupin
zubl nebo viech najednou.

Cheete-li zuby sklopit do vodorovne polohy,
chytnéte zuby odprostied a zatladte je

ve sméru Sipek (B). Do svislé polohy zuby
dostanete pouhym zvednutim. Sklopné
zuby opét zacvaknou do zapadky (C).

Pokud budete zuby pfi sklapéni
do vodorovné polohy drzet za

hroty, miZe dojit k jgjich ohnuti.
Proto bude lepsi zuby uprostied
dostavat do vodorovné i svislé

a zatlatite je ve sméru Zipky. polohy tak, Ze je podrZite za télo
! Ll a zatlatite je ve sméru Sipky.
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Podpory Tray Wash SoftTouch Accessory

{podle madelu) {podle modelu)

Podpory pouZijte k myti plechdi ve spodnim  SeftTouch Accessary ve spodni Edsti kode
kodi. vadi myfky umoiuje bezpefng myti

Infarmace o vhodném programu a vihéru kiehkého skla.
funkce najdete v £3sti Doplikové funkce.

Lower Basket Glass Holder

{podle modelu)

Lower Basket Glass Holder se nachdzi

ve spodni éasti vasi mytky a umoZiiuje
bezpetné myti velkych a vysokych sklenic.
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Vicedcelova / vySkové
nastavitelna servisni

prihradka spodniho ko3Se

{podle modelu)

Toto pfislutenstvi umistene ve spodnim
kodi spotiebile vam umoziiuje snadno myt
niadobi, jako jsou napfiklad sklenitky, dlouhé

nabé&ratky a noZe na chleba.

VAN

Ujistete se, 2o se lopatka
nedotyka nadobi, které jste
urmistili do pfihradek.

Zavfeni prihradek:
Prehnéte prihradku (A).

£.  Posunte piihradku nahoru (B).
3. Umistéte prihradku do svislé pozice (C).

4. Posufite piihradku dolt a uzamknéte ji
pomoci ousek (D).

F;;« !

G

Pfihrad k}r lze otevfit uplné
ste;n &, jen v opatném pofadi.

spadnim ko

Prihrddky miZete pouZivat
m podle potieby tak, Ze je

pfesunete do spodni nebo horni
pozice, nebo je miZete zavfit

a wytvorit tak Sirsi prostor ve

Nastaveni vysky piihradek:
1. Pfehnéte pfihradku (E).

2. Posufite pfibradku nahoru (F).

3. Otevfete pfihradku na poZadovane
travni (G).

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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Draty na lahve doiniho koSe

{podle modelu)

Draty na lahve jsou navrZeny pro snadn&jsi
myti dinuhych kusd se Sirokym hrdlem. Kdy#
se draty na lahve nepouZivaji, miiZete je

z kode vyjmout tak, Ze je vytdhnete z obou
stran ven {H).

VysSkové nastavitelna
prihradka horniho kose

{podle modelu)
Hornf a spodni dily vySkové nastavitelnych
pfihrddek v hornim kodi spotiebice |ze
poufit tak, Ze je posunete nahoru nebo dolll
v zdvislosti na vyice sklenek, hrnickd atd.
(A.B,0).

Viceticelova servisni
prihradka horniho kose

{podle modelu)

Toto piisluSenstyl umisténé v hornim kodi
spotfebite vam umoZiiuje snadno myt
nadobl, jako jsou napfiklad zvia&t dlouhé
shératky a noZe na chleba.

Pokud nechcete pouZivat vicedZelovou
servisni pfihradku horniho kofe, mizete i
zvednout a vyjmout,

r—‘

i 1 h_.ﬁu._ L

Pokud cheete znovu pouZivat viceudelovou
servisni pfihradku horniho kofe, mizete ji
snadno pripevnit k boni £asti horniho kose.
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Nastaveni vysky pri Sklapéci draty horniho kose
prazdném koSi (nodle modelu)
(podle modelu) Pokud potfebujete vBtsi prostor pro vase

V tomto modelu lze ménit nastavenivyiky ~ nadobiv hornim kodi spotiebite, mazete
horniho kode, a to pomaci kolefek, je? jsou ~ poudit skldpécidraty.

pripevnéna ve dvou riiznych wikach., Pro nastaveni sklapécich dratd do

Uvalnéte zdpadky na obou stranach vodorovné polohy uchopte drét uprostied
horniho kose tak, Ze je zatlafite ven. a zatlatte jej ve sméru Sipky na obrazku,
Zcela vytdhnéte kod. Umistéte vétsi nadobi do vytvofeného
Umistéte ko$ zpét do kolejnic v paZadované  prostoru, Pro nastaven drdtd zp&t do svislé
vyice. polohy je jen zvednéte.

Zatlafte zépadky 2pét do spravné pozice. =

do vodorovné polohy driet za

| Spittky, mohou se ohnout. Proto
pfi skldpéni do vodorovné nebo
svislé polohy drite draty za
|jejich stred,

| m | Pokud budete draty pii skldpéni
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Priprava

Nastaveni vysky horniho Spuiténi kode, kdyZ je v nejvy3ai poloze;
koZe 1. Drite dréty horniho kose obéma

rukama, lehce ko zvednéte a zarover

(podle modelu)
Mechanismus nastaveni vysky hormniho kode :I':tﬁ:;zﬁg;ném Zapacky orazene

byl navrZen, abyste mohli wytvofit vt

prostor ve spadni nebo horni &4sti vateho 2. Spustte koi z jeho aktualni polohy do

spatfebite v zavislost na vadich potfebch gatt )
nastavenim vy2ky ve sméru nahoru nebo 3. Uvolnéte ko, kdyZ se dostane o jednu
dol, kdyZ je ko3 prazdny nebo plny. uroven nize.

Zopakujte postup, pokud vyika neni
Diky tomuto mechanismu miiZete poudit dostatesnd.

koS ve tfech riznych polohéch, a sice ve

spodni, prostiedni a horni poloze (1, 2, 3).

1. Pokud cheete kod zvednout, drite dratg..r
horniho kode ohéma rukama, kdy? je
kod v nejspodnéjsi poloze, avytahnéte
jej nahoru (A).

2. UslySite "cvaknut” z pravého a levého
mechanismu, co? znamend, Ze kod
dosahl dalsi drovné. Uvolnéte kos.

Zopakuijte postup, pokud vyika neni

dostatefna.

Pohyhowy mechanismus nemusi
m spravné fungovat, pokud je

horni ko3 pretizeny, nebo
pokud neni vyvaZené rozlozeni
hmotnosti. Pfi velkém zatiZeni
hrozi nebezpedi spadnutio

| jednu Groveri dalil,

Ujistete se, Ze je sefizovacl
[i] mechanismus ve stejné pozice

na praveé alevé strang hornitio
kote.
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Pfiprava

Horni ko3 na pribory

(podle modelu)
Hornl ko na piibory je urden k myti piibord,
jako jsou vidlicky, [Zice atd. tak, ze je
umistite mezi tyfe na kodi,

U modeli s funkei £astetnéha pohybu
umaini zatlageni na ty (1) na rukojeti, aby
se centralni zasobnik koSe dostal do spodni
polahy a systém se odblokoval. Tak kze pravy
a levy zasobnik pouZit jako pohyblivé Easti.
Volny prostor adblokovany bo&nimi
zasobniky umaini, aby se do horniho kofe
mohly ukladat diouhé kusy,

Kdy# je centralni zasobnik ve spodni poloze,
miZete do zdsobniku uloZit diouhé/vysoké
kusy jako kévove alky, nabératky, atd, Kdy:
se bofni zdsobniky opfou o dvé botni stény,
lze vytahnout rukojet, a centrdini zasobnik
jde zvednout a systém zablokovat.

Horni ko3 na pribory

{podle modelu)

Horni kos na pribory je uréen k myti piibora,
jako jsou vidlicky, Zice atd. tak, Ze je
umistite mezi tyfe na kosi.

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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E Provoz produktu

e
(@ b c d,
6 | 4 3
5
1. Displej 5. Funkini klavesy
2. Tlatitko Zap./Vyp. a) Funkee Polovignl naplr
3. Tlatitko Start/Pauza/Zrusit b) Fast+ Funkce
4, Tlatitko Time Delay (Casovd prodieva) t) SteamGloss Funkce
d) Agualntense Funkce
6. Tlatitka pro velbu programu
16 15 14 13 12 11
7. Ukazatel programu 12. Kontrolka Konec programu
B, Kontrolka SOl () 13. Rédek s informacemina displeji
g, (NepouZivd se) 14. Kontrolka Détsky zamek
10. Kontrolka Start (#)/ Pauza (1) 15. Kontrolka Oplachnuti (#)

11. Kontrolka Time Delay (Casovd prodleva) 16, (NepouZivé se)
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Provoz produktu

Tlacitka

Tlaitko Zap./Vyp.

Poudiva se k zapnuti nebowypruti
spotfebite.

Pro zapnuti stisknéte klavesu ZapNVyp.
Pratka se zapne v ekonomickém reZimu
ana kantrolce programu se zabrazi €islo
ekonomického programu. V pozici Vyp.
kontrolky na displeji zhasnou.

Tlaitko Start/Pauza/Zrusit
Poudivd se ke spusténi, pozastaveni nebo
zrudeni vybrangho programu nebo funkce.
Tlacitko volby programu

PouZivaji se k wybéru zvolengého programu
z tabulky «Data a primémeé hodnaty
spotiebys,

Tlacitko OdloZeny start

Slou#i k provedeni nastaveni fasové

prodievy.

Priprava stroje

1. Oteviete dvefe mylky nadobl.

2. Madobi vioZte v souladu s pokyny v
névodu k pauZit]

3. Ujistéte se, zda se horni a spodni
lopatky otati zcela volng,

4. Do zasobniku na istici prostiedek
vloZte dostateéné mnoZstvi fisticiho
plipravku.

5. Zkontrolujte, zda kontrolky S0l a
Oplachnuti sviti a je-li tfeba, pridejte sl
a/nebo ledtici pfipravek.

6. Zaviete dvefe mytky nadabi.

Vybér programu

1. Spotiehif zapnete stisknutim tlagitka
ZapVyp.

2. Program vhodny pro vade nadobi viz
tabulka «Udaje o programu a hodnoty
pramérne spotfebys.

3. Stisknéte tlagitka pro volbu programu

dokud se na panelu nezobrazi tislo vami
vybraného programu. Pro daléi program
poufijte P+, pro pfedchozi program P-,

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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Provez produkiu
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Provoz produktu

Dopliikové funkce

Programy myti nadobi jsou navreny tak,
aby se dosahla co nejlepdiho Glinku, pfi
zvazeni typu znediSténi, drovné znediSténia
vlastniosti nadobi, které ma byt umyto.
Doplfikove funkce slouZi k tomu, aby

vam usetfily €as, vodu a energli a zajistily
pohodingsi myti za vami specifikovanych
podminek.

Doplfikové funkce mohou
zpasobit zmény v délee trvani
programi.

Dopliikové furnkee nejsou
vhodné pro viechny programy.
Kontrolka dopliikove funkce,

kterd neni kompatibilni s
programem, nebude aktivni,

Pridani dopliikové funkce do

programu:

1. Vyberte poZadovany program, ato
stlaenim taditka pro vybér programu.

2. Vevybraném praogramu, pokud je
vybrana doplrikova funkce, se symbol
zobrazi na obrazovee. Pokud dojde k
opakovanemu stisknuti taditka funkee,
symbol zmizi a vybér se zrudi.

3. Viybérse zrusi pi op&tovném stisknuti
tlatitka funkce.

Fast+ Funkce
Zkraruje delku zvolengho cyklu a snif
spotiebu vody, diky aktivaci myti pod

vysokym tlakem.

SteamGloss Funkce
Zajisti vynikajici susenl,

Aqualntense Funkce

~— = Lopatk Agualntense,
kterd se nachdzi pod
spodni lopatkou
pomdha myt silng
znetisténé nadobi po
prave strané
spodnibo kodiku, Lepsich vysledkl u hodné
metiiténaho nadobi dosahnete, kdyi ho
umistite do prave pfedni Casti.

NesnaZte se o vyjmuti lopatky
Aqualntense

Funkce Polovi€ni napln

Pouiva se k obsluze spotiebite bez dplné

naplné.

1. Nadobi dejte do mytky tak, jak
potfebujete.

2. Mytku zapnéte pomoci tlatitka Zap./
Vyp.

3. Vyberte poZzadovany program a
stisknéte tlalitka Polovitni napli, Na
displeji se rozsvit! kontrolka Polovitri
napli,

4. Program spustte stisknutim tlatitka
Start / Pauza/ Zrusit,

Diky funkei Polovieni ndplf
miiZete udetfit jak vodu, tak
energii a soufasné pouit

spadni a horni kosiky straje,

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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Provoz produktu

Funkce automatické detekce

Cisticiho prostiedku

Produkt mé funkci, kterd automaticky

zjisti typ Zisticiho prostiedku a nastavi

myci program a sudeni tak, aby se dosdhlo
nejlepsiha wysledku. Je-li pouZita specialni
tableta Cisticiho piipravku, delka trvani
programu se prodiou#i o 20 minut, aby se
myci a susici vwkon aptimalizoval,

Deaktivace:

1. Po zapnuti spotiebile soufasné
stisknéte tlagitka Casovd prodieva a P+,
Drite je dokud se na displeji nezobrazi
odpotet 3,2, 1.

2. Proaktivaci pozice a: stisknéte tladitko
P+_Funkce automaticke detekie
tisticiho prostfedku se wypne pfi
moZnosti “a:0" a zapne pfi moZnosti
"a:1". Stisknutim tlaitka Casovd
prodleva nastavte poZadovanou
lokalitu,

3. Proulofeni zmén vypnéte spotiebit
tlatitkemn Zap./\Vyp.

Vnitfni osvétieni

(zévisf na modelu)

Nékteré modely maji vnitini osvétlen,

které po atevieni dvefi osvstli vnitini Cast

spotiehice.

Zména nastaveni vnitfniho osvétleni

1. Pozapnutispotfebife soutasné
stisknéte tlatitka Casovd prodieva a
P/P+ Pokratujte dokud se na displeji
nezobraziodpotet 3,2, 1

2. Proaktivad pozice L: stisknéte tladitko
P/P+ Vnitini osvétleni se vypne pfi
maoZnosti "L0" a zapne se pfi moZnosti
“L:1", Pamaoc tlatitka Casova prodieva
nastavte poZadovanou moZnost.

3. Pomoaci tlatitka Zap./\yp. spotfebid
vypnete a uloZte zmeny.

Osvétleni podlahy

Varovéni, Ze mycka je ve fazi myti
(zdvisi na modelu)

Vade mytka odraZi béhem prani svétlo na
padlahu, Toto svétio se po dokonéeni myti

vypne.

(G

Dsvétleni podiahy se aktivuje
automaticky jakmile se program
myti spusti a zilstane rozsviceny
a# do konce programu.

Osvétleni podlahy nemize byt
zrudeno udivatelem,

(G

Programovani casu myti
Casovd prodleva
Pokud se ve vadi lokalité poufiva
eknnomicky tarif elektfiny, miZete k myti
nadobf pouZit funkci Casové prodievy a
usetfit tak na Gltech za elektfinu.
Spusténi zvolengho programu miZete
posunout o 24 hodin. Casovou prodievu
nelza nastavit po spusténi programi.
1. Powybéru programu a dopliikowych
funkci stisknéte tlatitko Lasova
prodieva.

2. Jakmile stisknete tladitko Casovd
prodieva, na informatnim panelu se
zobrazi 0:30" a kontrolka Casové
prodlevy zaZne blikat.

3. PonZadovany fas nastavte stisknutim
tlatitka Casovd prodieva. Cas se zwysiv
krocich po 30 minutach a2 na b hodin
a poté se s kaddym stisknutim tladitka
zwyiuje vkrocich po 1 hoding, aZ po
dobu 24 hodin.

4, Prospusténi odpoftu Casové prodlevy
stisknéte tlatitko Start / Pauza /
Zrudit. Do konce nastavené doby se
rozsviti kontrolka Start/Pauza a Casovd
pradieva, Casové prodleva se zobrazi

3214402
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Provoz produktu

na informatnim fadku displeje. Vybrany
program se spusti jakmile se odpofet
dokantl,

Zména nastaveni b&hem
aktivované funkce Casové
prodlevy

KdyZ je aktivovana funkce Casové prodleva,
nemufete provadét zmény programu,
dopliikovych funkci nebo trvani fasové
prodievy,

Program a dopliikové funkce
nemohou byt nastaveny/
Zmenény po spusténi programi.

(i)

Va8 spotfebit provadi
zjemfiovani vody v zdvislostina
Urovni tyrdosti vody. Zhyvajici
tas do konce programu se v
nékterych pripadech maZe

ligit od tasu uvedeneho na
zalatku. Celkovy Cas se rovné:
miZe zménit zatimea je
program spustény, v zavislosti
na okolni teploté, kdy je vas
spotiebit nainstalovany, teploté
piivadens vody a mnoistvi
nadobi.

Zrufeni funkce Casovd prodleva
1. Podobu 3 sekund stisknéte a piidrite
tladitko Start / Pauza / Zrusit.

2. Kdyz stisknete a podrzite tlatitko Start
{ Pauza / Zrusit, na displeji se zobrazi
o3t s oL Kontrolka casové prodievy
S8 yypne na kondi procesu zruseni a
proces tasove prodlevy se zrusi,

Po zrufeni funkce £asové
prodievy si miZete vybrat a
spustit nowvy program.

(i)

Dejte pozor, abyste neotevieli
dvefe zatimco je spotfebit
otevieny. Pokud potiebujete
otevfit dvefe, zastavte spotfebid
stisknutim tladitka Start / Pauza
! Zrusit, Potom oteviete dvefie
spotiebite. KdyZ oteviete dvefe,
muze se objevit velke mnozstvi
pary, davejte pozor, Zaviete
dvefe spotfebile a znovu
stisknéte tlatitko Start/Pauza/
ZruSit. Program se znovu spusti,

Funkei tasové prodlevy nelze
nastavit po spusténi programu.

(G

Spusténi programu

Pro spusténi programu po wybéru programu
a dopliikowych funkcei stisknéte klavesu
Start / Pauza / Zrudit,

|akmile se program spusti, pfehraje se 2vuk
ana displeji se zobrazi odhadovany £as do
konce programu. Rozsviti se kontrolka Start
{ Pauza f Zrusit.

Spotfebit zistane tichy v reZimu
pozastaveni, aby se voda ze
spotfebite odterpala, poté se

(G

pfepne do reZimu sudeni.

Détsky zamek (tlacitko)

MiiZete tak zabranit ostatnim lidem,

aby prerudili a zménili cyklus programu

a fasovou prodlevu zatimen je spotiehid

SpUStEny.

Aktivace détského zambku:

1. Stisknéte tlafitko détského zamku a
podrite ho po dobu 3 sekund.

2. MNadispleji se zobrazf, 3" 2" .1"a
zamek se aktivuje.

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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Provoz produktu

Détsky zamek zabrani tomu,
aby se wybrany pragram nebo
funkce zménila a deaktivuje
tlatitko Start / Pauza / Zrugit.

D&tsky zamek nezamkne dvefe
spotfebite.

Pokud spotfebit vypnete pomocl
tlatitka Zap./\yp. na konci
programu, détsky zamek se
automaticky vypne.

B B

Kontrolka soli ()

Zkontrolujte kontrolku soli na displeji a
Zjistéte, zda je v mylce dostateéné mnoZstvi
zjemfiujici soli £ine. Do zésobniku na sdl
doplfite sdl kdykoli se na displeji spotfebite
zabrazi kontrolka, kterd vas na to upozormi.

m Mataveni tvrdosti vody je

Z divodu uspory energie dojde
k automatickému vypnuti
produktu, poté co se dokondi
program nebo pokud jesté neni

program spustény.

Deaktivace détského zamku:

1. Tlafftko détského zamku stiskniéte a
pidrite podobu 3 sekund.

2. Madisplejise zobrazi 3", 2% .1"a
zamek se zrudi.

ZruSeni programu

1. Cheete-li program zrufit, stisknéte po
dobu 3 sekund tlalitko Start/Pauza/
Zrusit,

2. Tlatitko uvolnéte jakmile zafne blikat
kontrolka Start/Pauza. Po dobu nékolika
minut spotfebit provede nezbytné
Ukony nutng ke zrudeni programu.

Ye spotiebiti mohou byt zbytky
gisticiho prostfedku nebo
lesticiho pfipravka a/nebo Edst],
kterd jsou umyvany v zdvislosti
na tom, v kterém z krokd byl
program preruben.

(G

vysvitleno v Easti Zmekgeni
vody v systému,
Kontrolka oplachnuti (%)
Ma displeji zkontrolujte kontrolku oplachnuti
a zjistéte, z2da je v mytce dostatek lesticiho
pripravku nebo ne. Do zasobniku na lesticl
pripravek doplrite ledtici piipravek kdykoli
se na displeji spotfebife zobrazl kontralka,
kterd vas nato upozorni.

Regulace mnozstvi lestidla

1. Pozapnutispotiebife soutasné
stisknéte tlatitka Time Delay (Casovd
prodieva) a P+, Drzte je stisknute,
dokud se na displeji nezobrazi cely
odpotet 3,2, 1.

2. Stisknéte P+ pro pfesun do polohy P na
displeji.

3. Tiatitkem Time Delay (Casovd prodleva)
nastavte pifslufnou drover,

4. \ypnéte spotfebit tlatitkem On/Off
(Zap.Myp.) pro uloZenl zmén.

V poloze myti P:0 neni vydané Zadné
lestidlo.

V poloze P:1 je vydand 1 dévka lestidla,

V poloze P2 jsou vydané 2 davky lestidla.
V poloze P:3 jsou vydané 3 davky lestidla.
V poloze Pi4 [sou vydane 4 davky lestidia,
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Provoz produktu

Konec programu

|akmile program skont, rozsviti se kontrolka
Konec programu,
1. Spotfebit vypnete stisknutim tladitka

Zap.Nyp.
2. Zavfete kohoutek.
3. Spotiebit odpojte z napajeci sité.

Z divadu tspory energie dojde
k automatickemu vypnuti
produktu, poté co se dokoni
program nebo pokud jesté neni
program spustény.

(G

IinnerClean

Tento program se doporutuje spustit
jednou za 1-2 mésice, provede disténia
nezbytnou hygienu spotfebife. Program
musi byt spustén pouze je-l mycka prazdnd.
Aby se dosahlo Utinnaho vysledky,
doporuuje se pouZit specialni tistici
prostredky.

Program k £isténi mycky
nepoudivejte k Listeni nadobi,
Vzhledem k tomu, Ze vyuZiva
vysokych teplot, miZe poskodit
nadobi.

Nadobi nechte v myéce po
ukonéen programu dalSich 15
minut, aby vychladlo. Nadobi
wychladne za krat3i dobu pokud
behem teto doby nechate
dvefe mycky pooteviens, Tento
proces zvySi G&innost vaseho
spotfebite,

(G

Varovani - odpojenad voda

|e-li napdjeni adpojena neba je-li kohoutek
vypnuty, spotfebi€ nemiZe nabirat vodu

a rozsviti se ikona E:02. Dokud problém
pretrvavd, program myti je pozastaveny a
spotiehit pravidelng kontroluje pfivad vody;
kdy? se piivod vody abniovi, ikona E:02 po
chvilce zmizi a program se znovu spusti.

Varovani - Preteceni

Pokud spotfebit nabere pflis velké mnoZstyl
vody nebo pokud dojde k dniku, potom

to spotiebit zjisti a rozbliké se ikona EOL
Dokud je algoritmus pieteteni spustény,
snazte se o vypusténi vody. Pokud se
pretékani zastavl a bezpetnost je zajisténa,
ikana EX01 zmizi, Pokud ikona E:01 nezmizi,
dodlo k trvalému selhani, V takavém piipadé
kontaktujte autorizovany servis.

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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B Udribaaéisténi

Zivotnost spotfebite se prodloui a sniZi se
rizika vyskytu fastych problémd, pokud je
tistén v pravidelnych intervalech.

Pfed provadénim jakéhokoli
’ | titténi odpajte spotfebit od
- & | elektricke sité a zaviete privod

vody.

@ ' NepouZivejte k Listéni abrazivni
| lEtky.

—un | Aby spotfebit efektivng
fungoval, tistéte filtr a lopatky
L | alespor jednou tydnd,

Cisténi vnéjsiho povrchu
spotrebice

|emnié otiete vnéjdi povrch a tésnéni dvefi
spatiehite vihkym hadrem s jemnym

tisticim prostiedkem. .Oviadaci panel”
otfete pouze lehce navihéenym hadrem.

CiSténi vnitiniho prostoru

spotiebice

«  Vnitini prostor spotiebide a nadrz
wytistéte spusténim programu s
pouZitim myciho prostfedku nebo bez
néj v zavislosti na Grovni zneCisténi,

«  Pokud ve spotiehifi z0stala voda,
wypustte ji padle postupu uvedeného
v tématu Zrudenl programu®. ¥
piipadé, e vada nejde wypustit,
u%;méte filtry, jak je uvedeno v Zdsti

Sténi filtr(l” a zkontrolujte, zda

prittok vody neblokuji zbylg usazeniny,

kterd se nahromadily v dolni 2asti
spotfebite, V pfipadé potfeby je
wytistéte,

Cisténi filtri

Aby spotfebit efektivné fungoval, tistéte

filtry alespofi jednou tydné. Zkontrolujte,

zda na filtrech nezistaly zbytky jidla. Pokud

jsou na fittrech zbytky jidla, vyjméte filtry a

dukiad né je vytistéte pod tekouci vodou.
Otofte sestavu mikrofiltru (1) a
hrubeho filtru (2) prati sméru chadu
hodinowych rutitek a vytahnétejiz
usazeni,

2. Vytadhnéte kovowy/plastovy filtr (3) 2
usazeni.

3. Zatlatte dué z&padky na hrubém filtru
dovniti a oddélte hruby filtr od sestavy.

36/44C2
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Udrzba a &sténi

4. \ytistéte viechny tfi filtry pomoci
kartacku pod tekouci vodouw.

5. Umistéte kavovy/plastovy filtr,

6. Umistéte hruby filtr do mikrofiltru.
Ujistéte se, 7e je fadné usazeny. Ototte
hrubyrm filtrem proti sméru chodu
hodinovych rufifek, dokud se neazve
Lvaknuti”,

NepouZivejte mytku bez filtru.

m Nespravné umisténi filtrd snizi
Uginnost myti.

Cisténi filtru hadice

Skoddm na zafizeni, které mohou byt
zplsabeny nedistotami v méstské vod®
nebo ve vail vodniinstalaci (napfiklad pisek,
prach, rez atd.), |ze piedejit upevnénim
filtru k hadici pro pfivod vody. Filtr a hadici
pravidelné kontrolujte a v pfipadé potieby je
vytistéte,

L
.

Vypnéte piivod vody a vyjméte hadici.

Vyjmé&te filtr a ofistte jgj po tekouci
vodou,

Umistéte wyCistény filtr zpét do jeho
pozice v hadici.

Pfipojte hadici k piivodu vody.

(zdvisi na modelu)

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti
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Udrzba a &isténi

Cisténi lopatek Hornilopatka
Aby spotfebit efektivné fungoval, tistéte Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvary
lopatky alespori jednou tydné, na hornilopatce (1). Pokud jsou ucpang,

. vyjmite a vylistéte lopatku. Horni lopatku
Spodni lnmﬂfa vyjmete ototenim matice doleva,
Zkontrolujte, 2da nejsou ucpané otvory Piiinstalaci horni lopatky se ujistéte, 7eje

na spodni lopatce (1) Pokud jsouucpané,  matice dobre utaZend.
vyjméte a vytistéte lopatku. Spodni lopatku |
vyjmete zataZenim.
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Ed odstraiiovani problémi

PﬂjiSﬂCEIJE 5palena > > > Zkontrolujte pnjnstky v domé,

Voda je odpojena. » > » Ujistéte se, Ze je kohoutek pivodu vody vypnuty.

Dwika spotiebite jsou oteviend. » » » Ujistéte se, Ze jste zavieli dvitka spotiehice.
Tlatitko Zapnout/vypnout nenf stisknuto, > » » Ujistéte se, Ze jste spotfebit zapnuli

stisknutim tlacitka zapnnutfuypnnut.

“Nadobl neni ve spa

podle popisu v ndvodu k pnuiw&m

Vybrany program neni vhodny. » > > Vyberte program s wy35i teplotou a delSim cyklem.
Lopatky se zasekly. > > > Piied spusténim programu atocte rukou spodnimi a hornimi
lopatkami, abyste se ujistili, Ze se volné otadeji.

Otvory lopatek jsou ucpané, > > > Otvary spodnich a harnich lopatek se mohou ucpat
zhytky jidla, napfiklad peckami z citrond. Pravidelné &stéte lopatky podle popisu v 2dsti
JListEni a pate”,

Filtry jsou ucpané. > > > Zkantrolujte, 2da je filtrovaci systém Cisty. Pravidelné Zistéte
filtrovaci systém podle popisu v ¢4sti Cigténi a pate".

Filtry jsou nespravné nainstalovany. » » » Zkantrolujte filtrovac systém a ujistéte se,
#e je sprévné nainstalovan.

KoZe jsou pfetifeny. »>» NepfetdZujte kode nad jejich kapacitu.

Cistici prostiedek je skladovan za nevhodnych podminek. > > > Pokud pouZivite
praskovy fistici prostfedek, neskladujte baleni prostfediu na vihkych mistech.

Je-li to moing, uchovdvejte jej v uzaviené krabici. V rdmci usnadnéni skladovani
doporutujeme pouZivat tabletoveé Eistici prostiedky.

Cistici prostfedek nestati, » > » Pokud pouivate pradkovy tistici prostiedak, upravte
mnoZstvi Listiciho prostiedku podle stupné znediSténi nadobi a/nebo definic
programu. Pro dosaZeni optimalnich vysledkl doporulujeme poudivat tabletové Listici
prostiedky,

Oplachovaci prostfedek nestati. > » > Zkontralujte kontrolku oplachovaciho prostiedku
av pfipadé potfeby pfidejte oplachovaci prostfedek. Pokud je ve spotiebiti dostatek
oplachovaciho prostfedku, upravte jeho nastaveni.

Vitko zasobniku na gistici prostfedek je ponechdno oteviené. » > > Po piidani tisticiho

pmsﬁedku 5@ ujistéte, i ie vitko zasobniku na istici prostiedek pevné zavieno.

al:n_.r se v ném nehromadila voda.

Oplachovaci prostiedek nestadi. > » > Zkontrolujte kontrolku oplachovaciho prostiedku
av pfipadé potfeby pfidejte oplachovaci prostfedek. Pokud je ve spotfebifi dostatek
oplachovaciho prostiedku, upravte jeho nastaveni.

Spotiebi je vyloZen ihned po skondeni programu. > » > Nevykladejte spotiebit ihned
po dokondeni myti. Pooteviete dvitka a potkejte chvili, neZ se uvniti razptyli para.
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Odstraiovani problémi

Jakmile nadobi zchladne tak, abyste se ho mohli dotykat, vyloZzte myéku. Vykladani
zahajte od spodniho kose. Zabranite tak odkapavani vedy zbyvajici na kusech nadobi
v hornim kodi na nadobi ve spodnim ko,

+  Vybrany program nenivhodny. > > > Teplota oplachovani je u programd s kratkou
dobou trvdni nizka, prote bude nizka take Ginnost suSeni. Cheete-li docilit vy38
tinnosti sudeni, vyberte programy s del&i dobou trvani,

+  Kvalita pavrchu kuchyfiskych potfeb se zhorSuje. > » > PoZadovaného myciho wykonu
nelze dosahovat s kuchyriskym nécinim se zhorSenou kvalitou povrchu, zdrovefi se
pouzivani takovéhoto nadini nedoporutuje z hygienickych davadu. Voda navic nemize
na povréich se zhor$enou kvalitou tak snadno téct. Gigténi takoveho kuchyriskéha
natini v mytce se nedoporuéuje.

- Je normaini, Ze v pripadé teflonového kuchyfiského nadini nemusi byt vysudeni

dokonalé. |e to zplhsobeno strukturou teflonu. |elikoZ maji teflon a voda jiné
| povrchavé napéti, bude voda ziistévat na teflonovém pmrrchu ve formé kapek.

+  Vybrany program nenlvhodny. > > > Vyberte program s vy43! teplotou a delSim cyklem,
Kvalita povrchu kuchyriskych potfeb se zhorSuje, » » > Skvrny od taje a kdvy nebo
jiné zbarvene skvrny nemusi byt moZné v my&ee vydistit, kdyZ proniknou do povrchd
se zhorSenou kvalitou, PoZadovaného myciho vykonu nelze dosahovat s kuchyriskym
natinim se zhorSenou kvalitou povrchu, zdroved se poufivani takovéhao natini
nedoporutuje z hygienickych divedu, Cigtanl takového kuchyfiského nagin v mylce se
nedoporutuje,
«  (istici prostfedek je skladovén za nevhodnych padminek. » > » Pokud poufivite
praskovy Cistici prostiedek, nesktadujte baleni prostiedku na vihkych mistech,
Je-ita rrn:rfné uchovdvejte jejv uzawf'ené krabici. \V ramci usnadnéni skladavani

D ; wontrolujte kentrolku aplachovaciho prostfadk
av pfipadé potfeby pridejte oplachovaci prostiedek. Pokud je ve spotiebiti dostatek
oplachovaciho prostfedku, upravte jeho nastaveni,

+  Nastaveni tvrdosti vody je nizké nebo droven soli nestati. > » » Zméfte tvrdost
dodavané vody a zkontrolujte nastaveni tvrdosti vody,

+  Dochdzik Gniku soli. > > > Davejte pozor, abyste b&hem pfidévani soli nerozsypali sdl
kalem otvoru pro pinéni soli. Po dokondeni pinéni se ujistéte, 2 je vitko zdsobniku na
stil pevné uzavieno. Spusténim programu pfedmyti odstrarite veskerou siil, kterd se
ve spotiebiti razsypala. Zrnka soli, ktera zdistanou pod vitkem, se b&hem pledmyti
rozpoudt], €&im# mohou uvolnit vigko. Prato na konci programu vigko znovu zkontrolujte.
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Odstranovani problémi

Novy spotiebi ma charakteristickou vini, Ta po nékolika umytich zmizi.

+  Filtry jsou ucpang. > » > Zkontrolujte, 2da je filtrovaci systém Cisty. Pravidelné tistéte
filtrovaci systém podie popisu v £4sti Cisténl a péte”.

+  Spinavé nadobl zlistava v myfce pa dobu 2-3 dndi. > > > Pakud nezapnete spotfebic
hned poté, co do néj naskladate nadobi, odstrarite zbytky jidla na nadobi a kaZdé 2 dry
spustte program Pedmyti bez pouditi tistictho prostredku. V takovém pfipadé dplné
nezavirejte dvifka spotfebile, aby se ve spotiebiti nezatal tvofit nepfijemny zipach.

K ndstranén'zépachu miZete pouZit také komertné dostupné adstrafiovade z&padm.

dZl LI SCI i
jejich axidaci. Dévejte pozor, abyste béhem pfidavani soli nerozsypali sl kolem otvoru
pro plnéni sali, Po dokanieni pinéni se ujistéte, fe je vitko 2zdsobniku na sil pevné
uzavieno. Spudténim pragramu pfedmiti adstrante veskerou sil, kterd se ve spotfehif
rozsypala. Zrnka soli, kterd zilstanou pod vitkem, se béhem pfedmyti rozpousti, gimz
mohou uvolnit vitko, Proto na konci programu vitko znovu zkontrolujte,

«  Zbytkyslangho jidla zistaly diouhou dobu na nadobi. > > > Pokud zOstane stfibrng
nadobi s takowym jidlem stat ve spotfebiti, je nezbytné nefistoty odstranit pomoci
predmyti, nebo nadobi umyt okamZits,

»  Elektricka instalace neni uzemnéna, » » » Zkontrolujte, zda je spotfebit pfipojen
k zemnidi lince. V opalném pfipadé by staticka elektfina vznikajicl v produktu zplsobila
obloukovy vyboj na povraich kovovych véd, coZ by mélo za nasledek tvorbu péri,
odstranéni ochranné vrstyy na povrchu a zhorSeni kvality povrchu,

«  PouZivaji se intenzivni gistici prostiedky, napiiklad bélidla, > > > Kdy? pfijde ochranna
vrstva na kavovych povraich do kontaktu s Sisticimi prostfedky, jako jsou napiiklad
bélidla, dojde k jejimu poskozeni a postupnému zharSovan dtinnost. Nedistéte nadobi
pomoci bilidla,

+  Obzvla&té kovovd nddobi, jako jsou napfiklad noZe, se pouZiva k Gieldm, k nimé neni
urfeno. *> > Ochranna vrstva na fepelich no#i se miZe poskadit, kdy? se pouZivaji
napfiklad k otevirani konzery. NepouZivejte kavove kuchyfiské nagini k jinym afelim,
nez kjakym je urfeno.

+  Stfibmeé nddobi je vyrobeno z nerezové oceli nizké kvality. > » > Koroze takovychto kusd
je nevyhnutelnd - nemély by se umyvat v myéee.

+  Kuchyriské nadini, kterd jiZ zkorodovalo, se myje v mytce. » > > Rez na zkorodovaném
nadobi mdze piejit na jiné povrchy 2 nerezove oceli a zpdsobit i jejich korozi, Takovéto
nadobi by se nemélo myt v myce,

Mytka na nddabi / Navod k pouZiti 41/44 (2



Odstraiiovani problémi

y byl pfi p vhj,.r>>>i_l]|_=.téte
s, ie je zdsobnik na istici prostfedky 5umy ne? jej naplnite Cisticdim prostfedkem.
+  (istici prostfedek se pfidava diouha pfed viastnim mytim. » > > Pfiddvejte fistici
prostiedek aZ kratce pied zahdjenim procesu myti.
+  Béhem myti néco brani otevieni vitka zasobniku na gistic prostiedky. > > » Umisfujte
nadobi tak, aby nebranilo v otevieni vitka zdsobniku na Eistici prostfedky a aby mohla
Emuﬁit do spotishife voda z lopatek.
istici prostiedek je skladovan za nevhodnych podminek. > > > Pokud pouZivite
praskovy istici prostfedek, neskladujte baleni prostfedku na vihkych mistech,
Je-li to mozneg, uchovdvejte jej v uzaviené krabici. V rémci usnadnéni skladovani
doporutujeme pouZivat tabletove Eistic prostiedky.
«  Dtvory lopatek jsou ucpané. > > > Otvory spodnich a hornich lopatek se mohou ucpat
zhytky jidla, napfiklad peckami z citrond. Pravidelné &istéte lopatky podle popisu v 2ésti
(isténi a pate”

Zdobené sklo a zdobeny leskly porcelan nejsou vhodné k Eisténi v mytce.
Vyrobei sklen&naho a porceldnoveho nadobi nedoporuduji tisténi takového
kuchyriského natini v myéce,

' 6 Kuchyfizké natini obsahujici hlinik nebo vyrobené z hlinlku by se nemélo
urmyvat v mytce,

»  Dochazik dniku soli. > > > Davejte pozor, abyste béhem pfidévani soli nerozsypali sdl
kolem otvoru pro pinéni soli. Rozsypand <0l miZe zpdsobit podkraban, Po dokandeni
plnéni se ujistéte, e je vitko zdsobniku na sdl pevné uzavieno. Spusténim programu
predmyti odstrarite veskerou s0l, kterd se ve spotfebitirozsypala, Zrnka soli, kterd
ziistanou pod vitkem, se b&hem pedmyti rozpousti, éimZ mohou uvalnit vicko. Proto
na kanci programu vitko znovu zkontrolujte.

+  Nastaveni tvrdosti vody je nizké nebo droven soli nestati, > » » Zméfte turdost
dodavané vody a zkontrolujte nastaveni tvrdosti vody.

+  Nadobineni ve spotfebili umisténo usporadané. » > > KdyZ do kode vidadate sklenitky
ajiné sklenéné nddobi, naklorite je tak, aby nemifily proti jinému nddobi, ale naopak
proti hrandm ¢i pithradkam kode nebo podp&mému dratu, NardZenisklenicek o sebe
nebo ajiné nadobi v disledku plsobeni vody b&hem myti mize zplsobit rozbiti
sklenifek nebo poskrabani povichu,
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Odstranovani problémi

a se prilis mnoho oplachovaciho prostfedku. > > > SniZte nastaveni
oplachovaciho prostiedku, Vyistéte oplachovaci prostfedek rozlity b&hem pidavani
oplachovaciho prostfedku.

+  Kulli m&kke vodé doslo na skle ke korozi. » > » Zméfte tvrdost dodavané vody
a zkontrolujte nastaveni tvrdosti vody. Pokud pouZivate mékkou vodu (<5 dH),
nepouZivejte sil. Vybirejte programy, které myji pfi vy33ich teplotach (napf. 60-65 °0).
Rovné? miZete poudit knmertnﬁ dostupné Eistici prostiedky chranici skio,

Pred vlozenim '1"':'}-- se nadc I:IInEy_lE rutné s pouzitim tisticiho prostredk

pra ruini myti, ale neoplachuje se. » » > Cisticl prostfedky pro rugni myti neobsahuji
odpénovadio. Pied vioZenim do spotfebite neni tfeba nddobi umyvat v ruce. Bude
stafit odstranéni hrubych usazenin na nédobi opléchnutim pod vodovodnim
kohoutkem & otfenim ubrouskem nebo vidlickou.

+  Pfipfiddvani aplachovaciho prostfedku se tento prostiedek rozlil do spotfehite. » » »
Dévejte pozor, aby se pii doplfiovani oplachovaciho prostiedku tento prostiedek
nerozlil do spatfebite. Wiistéte rozlity oplachovacl prostfedek pomoci papirového
kapesniku/utérky.

*  Vitko zasobniku na oplachovaci prostfedky je otevieng. > > > Nezapomefite vitko

2dsobniku na nplad'lnuaci pmsﬁedky po pfidani prostfedku zavrit.

.".--"' Ve s -"""- it L
podle popisu v navodu k pnuin.r&nl’
P{a!‘.e jsou |:|n=_-t|i.~='_n;.,.I >3 NEpFetéimtE koEE nad lejich kapacltu

' try isou ucpan > nrrtr te u' E
filtrovaci systém podle popisu w‘.‘:&sn ,fliténra péte".
+  Hadice pro vypoudténi vady je ucpana/blokovana. » > > Zkontrolujte hadici pro
vypousténi vody. V pfipadé potfeby vyjméte hadici pro vypousténi vody, odstrarite
pfekaiku a poté hadici opét nainstalujte, jak je ukdzano v ndvodu k pouditi.

P | Pokud se vam nedafi vyfedit problém ani podle pnkynu v této tasti, obratte se
@ na prodejce nebo na zastupce autorizovaného servisu. Nikdy se nepokoudejte
| opravit nefunkéni spotiebit sami,
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