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gratulujeme Vam k zakupeniu produktu.
Prosim, dokladne si precitajte manual a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabranilo Skodam na
zariadeni. Za Skody spO6sobené nedodrzanim instrukcii a pokynov nerucime.

Rozsah dodavk

e 1 ZavlaZovaci systém (vratane Cerpadla)
e 1 Vinylova hadica 10 m
e 10 Kolikov z nerezovej ocele

Prehlad pristroja

Displej

Bzuciak

Konektor/vytok

Tlacidlo DOWN (dole)
Tlacidlo UP (hore)
Tlacidlo TEST

Tlacidlo SET (nastavenia)
Tlacidlo POWER

ONOOUPRWNE

Zavlazovaci systém obsahuje vSetko, c¢o potrebujete na automatické zavlazovanie az 10
Crepnikovych rastlin. Balik obsahuje 10 m vinylovlu hadicu, ktora méze byt skratend na zelanu
dizku. Castost zavlaZovania a dlZzka ¢asu zavlazovania sa da nastavit a zmenit na ¢asovadi.

Doélezité pokyny

e Zavlazovaci systém funguje len vtedy, ked je detektorova jednotka na spodnej strane tyce
Uplne ponorena do vody.

e Ked pristroj zapipa, vymente batérie alebo naplnte viac vody. Aby ste varovny tén vypli,
stlacte na 3 sekundy tlac¢idlo POWER, aby ste pristroj vypli. Stlacte potom znovu POWER, aby
ste pristroj znovu zapli.

e Pozrite si pred pouzitim referenénd tabulku na konci navodu na obsluhu, aby ste zistili
potrebné mnozstvo hadic a spravnu velkost potrebnych ¢repnikov.

¢ Dbajte na to, aby nepouzité konektory boli uzavreté vekom.

¢ Normalne je potrebna jedna hadica na rastlinu.
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1. Naplnte vedro vodou a ponorte detektorovl jednotku (10) na spodnej strane tyce do vody.
Zahakujte skrinku obsluzného panela na bo¢nu stenu vedra (1).

2. Rozostavte rastliny, ktoré sa maju zavlazovat (maximalne 10).

3. Otvorte jeden z vytokovych uzaverov na konektore (8) a zastréte jeden koniec hadice do
vytoku. K tomu musite jeden koniec hadice odrezat v miernom uhle.

4. Zastréte druhy koniec hadice do érepnika, ktory by ste chceli zavlaZovat. Odrezte hadicu tak,
aby bola dost dlhd, aby dosiahla dno &repnika (6). Zaistite koniec hadice s kolikom v &repniku
(pozri obrazok dole). Postupujte rovnako s ostatnymi ¢repnikmi, ktoré by ste chceli zavlaZovat.
Prosim, pamatajte na to, Ze mnoZstvo zavlazovania zavisi od toho, kolko rastlin zaroven
zavlazujete. Referen¢nu tabulku najdete na konci navodu na obsluhu.

7 L MLV
RN




(0) blumfeldt

1 | Ked je batéria prazdna,
blika symbol batérie.

2 | Ukazuje frekvenciu
zavlazovania v hodinach.

3 | Ukazuje frekvenciu
zavlazovania v minutach.

4 | Ukazuje Cas zavlazovania.

5 | Ukazuje frekvenciu
zavlazovania v dnoch.

6 | Symbol kvapky vody:
Objavi sa, ked' je stav vody
prilis nizky. V rovnakom
case zaznie varovny tén.

Navod na programovanie

Dolezité: Ked je raz naprogramovany, bezi pristroj na neurlity c¢as, kym nie je voda
spotrebovana, alebo odstranite zavlazovaci systém z vody, alebo kym nepodrzite tlac¢idlo POWER
3 sekundy stlacené, aby ste pristroj vypli.

1. Odstrante kryt priehradky na batérie a naskrutkujte ho skrutkovacom. Vlozte 4 AA batérie (nie

sU obsiahnuté v rozsahu dodavky).
Ked' pouzivate pristroj po prvykrat, musi byt oddelene dodavany kryt najskér nainstalovany.

2. Pripevnite priehradku na batérie znovu a stlacajte SET tak casto, kym sa nedostanete k
frekvencii dni (Day). Pouzite tlac¢idlda UP a DOWN, aby ste nastavili dobu zavlazovania od 0.1-30
dni.

Priklad: V pripade, Ze chcete, aby zavlaZzovaci systém zavlazoval rastliny 5-krat za den, nastavte

frekvenciu 0.2 (1/0.2 = 5). V pripade,
ze by ste chceli, aby zavlazovaci systém zavlazoval rastliny len 2-krat za den, nastavte 0.5 (1/0.5
= 2). Dalgie priklady k nastaveniam najdete v tabulke zavlazovania.

3. Stlacte SET, kym nedosiahnete ukazovatel sekind (Sec). Pouzite tlacidld UP a DOWN, aby ste
nastavili ¢as zavlaZzovania od 1-99 sekund.

Priklad: V pripade, Ze chcete, aby boli rastliny zavlazované 20 seklnd, nastavte jednoducho "20".
Pre 30 sekind, nastavte "30". DalSie nastavenia a priklady najdete v tabulke zavlaZovania.

4. Stlacte pri prvom zavlaZovani tlacidlo TEST. Potom beZi pristroj v naprogramovanom rezime.

UPOZORNENIE: V pripade, ze najskor stlacite POWER a potom TEST, cini automaticky
predprogramovany ¢as zavlazovania 0.1 dna.
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Tabul'ka zavlazovania

Zelan{/ tas a frekvencia zavlasovania Frekvencia zavlaZovania Cas zavlaZovania
(Day-Symbol) (Sec-Symbol)
ZavlaZovanie 1-krat za den na 30 seklnd 1.0 30
ZavlaZovanie 2-krat za den na 20 sekdnd 0.5 30
ZavlaZzovanie kazdy 2. def na 60 sekind 2 60
ZavlaZovanie jedenkrat za tyzden na 60 sekund 7 60

Ukazovatele displeja a alarmy

1. Hned, ako je batéria prazdna, blikd symbol batérie na displeji a pristroj zapipa, aby Vam
pripomenul vymenu batérie.

2. Hned, ako hladina vody vo vedre klesne pod urcitd Urover, objavi sa symbol kvapky vody na
displeji a pristroj zapipa, aby Vam pripomenul doplnit viac vody.

Objem zavlaZzovania nezavisi len od programovania, ale aj od napatia batérii. Nasledovna tabulka
ukazuje mnozstvo zavlazovania v zavislosti od Casu zavlazovania, dizky hadice a poctu hadic.

Referenéna tabul'ka (Cas zavlazovania 30 sekiind)

Dizka hadice

Hadice a mnozstvo zavlazovania na hadicu v ml/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50 cm 6.5 6.3 6.2 5.8 5.5 5.3 4.9 4.7 4.4 4.0
100 cm 4.8 4.7 4.5 4.4 4.4 4.3 4.0 3.7 3.5 3.3
150 cm 3.5 3.4 3.4 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7

Pokyny na livkdaciu

Podla Eurdpskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EU tento symbol na vyrobku alebo
na jeho obale znamena, Ze vyrobok nepatri do domaceho odpadu. Na zaklade
smernice by sa mal pristroj odovzdat na prislusnom zbernom mieste pre recyklaciu
elektrickych a elektronickych zariadeni. Zabezpecenim spravnej likvidacie vyrobku
pomdzete zabranit moznym negativnym dopadom na zivotné prostredie a ludské
zdravie, ¢o by inak mohol byt doésledok nespravnej likvidacie vyrobku. Pre
detailnejsie informacie o recyklacii tohto vyrobku sa obratte na svoj Miestny Urad
alebo na odpadovu a likvidacnu sluzbu Vasej domacnosti.

Vas produkt obsahuje baterky zahrnutej v Eurdpskej smernici. 2006/66/EG neumoznuje
vyhadzovania bateriek do komunalneho odpadu. Informujte sa o mozZnostiach zberu batérii.
Spravny zber a likvidacia batérii pomdaha chranit potencidlne negativne nasledky na Zzivotné
prostredie a ludské zdravie.

Vyhlasenie o zhode
Vyrobca: Chal-Tec GmbH, WallstraBe 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento produkt je v sulade s nasledovnymi eurdépskymi smernicami:
2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)



