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Használati utasítás
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Jótállási jegy 

Kedves vásárló, szeretnénk megköszönni , hogy a DelphinOptimo kapásjelző szettet választotta. Az első használat előtt 
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, figyelmeztetéseket és ajánlásokat. Az útmutató tartalmazza a helyes 
beállításokat, praktikus tanácsokat a megfelelő használathoz.  Bármilyen kérdéssel a használati útmutatóval, termékkel 
kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a moss.sk@moss.sk email címen.

Delphin OPTIMO szett

Vásárlás dátuma: 

Eladó pecsét aláirás:

Garanciális szerviz:

Garancia utáni szerviz:

*A jótállási jegyet gondosan őrizze meg
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Csomagolás tartalma

(darabszám szettől függően)

Láncos kapásjelző 
(darabszám szettől függően)

Kapásjelző 
(darabszám szettől függően)

Vevő egység 
(1db)

Leírás  
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Lecsavarható

Elem takaró

Üzemmód választás
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Billenő kapcsoló

Kapásjelző - gombok értelmezése 
A bekapcsolás a billenő kapcsolóval történik a kapásjelző alján. Választható az éjszakai és nappali üzemmódból. Az éjszakai üzemmód 
választásánál automatikusan bekapcsol az éjszakai üzemmód dióda. Ha a kapásjelző be van kapcsolva, az S gomb rövid lenyomásával 
változtathatjuk az érzékenységét. Hat érzékenységi szint választható 1,5 cm-től  10,5 cm-ig. A V gomb  a hangerő és néma üzemmód 
beállítására szolgál. Az R gomb 20 másodpercre néma üzemmódba helyezi a készüléket, ez idő végére egy hangjelzés figyelmeztet. 
A T gomb a hét típusú hangszín választására szolgál. A levehető sang geart a menetre kell felcsavarni ami a kapásjelző tetején található. 

Világító elektromos 
kapásjelző csatlakozás

Kapásjelző 
    diódák 

Gomb

Rögzítő klip
Gomb

Elem takaró

Vevő egység - gombok értelmezése

A bekapcsolás a V gomb elcsavarásával történik az óramutatók irányában. A kattanás után a vevő be van kapcsolva. Ezzel a kapcsolóval 
szabályozható a vevő hangereje is. A bekapcsolás után az első szint a vibráció és csak utána jönnek a hangerő szintek. A T gomb elcsavarásával 
az óramutató irányában szabályozható a hangszín. A rögzítő klipet egyszerűen kioldhatjuk a biztossitték kioldása után. 
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Használati útmutató
1. A kapásjelzőt kivesszük a csomagolásból. Belehelyezzük az elemeket. Az elem takaró részt levesszük mint az A képen van feltüntetve. 
Ezek után belehelyezzük az elemeket, ahogy a takaró alatt van feltüntetve. A vevő egységbe - 3xAAA 1,5V elemet, és  a kapásjelzőkbe 1x9V 
elemet helyezzünk. Az elem takaró részt visszahelyezzünk. 

Vigyázz! Az elemtakarót lefelé csúsztatjuk , majd kinyitjuk mint a képen látható.

2. Abban az estedben, ha a kapásjelző szett össze van hangolva a készülék használatra kész. Viszont ha nem a folyamat a következő.

A kapásjelző összehangolása 

kép

kép

gomb

Helyezze maga elé, és kapcsolja be a kapásjelzőt,vevőegységet. Készítsen el egy kemény papírdarabot (például egy névjegykártyát). A vevő 
egység hátsó részén a S gombot nyomja meg és tartsa lenyomva, míg nem ad ki egy hangjelzést. Ez után 15 másodpercnyi ideje van a készülékek 
összehangolásara. Ez idő alatt a vevőegység keresi a kapásjelzőt a közelében. A kapásjelzőn az előkészíttet papírral kapást imitálunk mint a B képen l
átható. Ha a vevőegységen megvillan a kapásjelző színének megfelelő dióda a hangolás sikeres. A kapásjelző kapástól számított 20 másodpercig világit.  

Figyelmeztetés és fontos tudnivalók

2 oldal

1.) Alkalikus elemeket használjon 
2.) Elemeket minimálisan 1x egy évben cserélje ki, 
     használatól függetlenül. 
3.) A készülék kikapcsolása használaton kívül, jelentősen 
     meghosszabbítja az elemek élettartalmát. 

4.) A kapásjelző menetét folyamatos megfelelő erővel húzzuk be, 
     hogy megelőzzük a sérülést. 
5.) Abban az esetben ha a készülék vízzel kerül kapcsolatba, hagyja jól kiszáradni.

Elemek tárolása: Biztonsági okok miatt, kérjük vigyázzon az elemek helyes elhelyezésére és a manipulációra. Abban az esetben ha az elem pólusai 
érintkeznek (láncos kapásjelző, víz) az elem zárlatos lehet és hő és tűz is keletkezhet. Ezért az elemeket tárolja egymástól elválasztva és az áramvezető 
tárgyaktól, víztől távol. 

Műszaki paraméterek
- Kapásjelzők vízállóak 
- A szett hatótávolsága 200m  
- Maximálisan 4 kapásjelző hangolható egy vevőegységre 
- Jótállás 3 év 
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