KLARSTEIN DRYBEST 10, 10L/24H, BIELO-SIVY,
ODVLHCOVAC VZDUCHU S FILTROM A KOMPRESOROM

Navod na pouZivanie
10028493
10028494
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Vazeny zakaznik,

V prvom rade sa Vam chceme podakovat za nakup tohto produktu.

Aby sa zabranilo moznému technickému poskodeniu, prosime Vs, aby ste si pozorne precitali tento
navod na pouZitie a riadili sa nasledujucimi pokynmi.

TECHNICKE UDAJE

Produktové cislo 10028493, 10028494
Napajanie 220-240 V 50 Hz
Prikon 205 W

Rozmery (SxVxH) 25x38x23cm
Hmotnost 8,5 kg

Vykon odvlhcovania 10 litrov / den

( pri 30 °C, 80 relativnej vihkosti vzduchu)

Chladivo R134a

BEZPECNOSTNE POKYNY

Napdjanie

Kabel neohybajte.

Zastrcku uplne zasurite do elektrickej zasuvky.

Nepouzivajte viacpocetné elektrické zasuvky.

Zastrcku udrziavajte Cistu.

Po pouzivani pristroja ho odpojte z elektrickej zasuvky.

Netahajte za napajaci kabel, aby ste ho nezlomili.

Zastréku nezapajajte mokrymi rukami.

Poskodeny kabel nechajte vymenit vyrobcovi alebo autorizovanému stredisku.

Technicka bezpeénost

Na ovladacie pole ni¢ neukladajte.

Nezakryvajte ventila¢nu Strbinu.

Nenechajte deti hrat sa s pristrojom ani ovladacimi prvkami.

Pristroj chrante pred vodou.

Pristroj chrante pred vznetlivymi plynmi a olejmi.

Pri potrebe opravy sa obratte na zakaznicku podporu.

Pristroj smu ovladat deti starsie ako 8 rokov a osoby s telesnym, senzorickym alebo mentalnym
obmedzenim len po pouceni o sprdvnom pouzivani pristroja.

Deti sa nesmu hrat s pristrojom. Bez poucenia nesmu ani Cistit pristroj.

Vystavenie

Pristroj neumiestiuje do pracovni.
Pristroj neumiestiujte na nerovny povrch na vyhnutie sa padu i vyliatiu vody.
Do pristroja ni¢ nevkladajte.



eV blizkosti spreja nepouzivajte Ziadne spreje proti hmyzu, sprejové farby ani oleje. M6zu
narusit umelohmotny povrch a zapri€init poziar.

¢ Na zabezpecenie ventilacie pristroj umiestnite s odstupom 20 cm od steny a inych objektov.

¢ Na dosiahnutie najlepSieho vysledku zavrite vSetky okna.

Ruckseite des Gerites

INSTALACIA Ableitungsschlauch —
InStalacia odvodnej hadice @ B Verschlusskappe
1. Pripravte si odvodnu hadicu. (Hadice

s vnutornym priemerom 13 cm mozZno

dostat v beznych obchodoch.)
2. Zvyvodu odmontujte uzaver. . Stopfen
3. Vyberte zatku. Odlozte ju spolu so ¢
el = erschlusskappe

skrutkovym uzaverom.

4. Odvodnu PVC hadicu pripojte na vyvod.
5. Zasobnik na vodu zasurite do pévodnej

2
polohy v smere $ipky. . — }
\ 4%4\

.. . . , Ableitungsschlauch
e Rickseite des Gerates = Zadna

strana pristroja
* Ableitungsschlauch = Odvodna Schieben Sie den Behalterin Pleilrich-

hadica tung zunick in das Gerat

e Verschlusskappe = Uzaver .‘. ‘LI—_” Wasearbehaltar
e Stopfen =Zatka
e Schieben Sie den Behalter in Ableitungsschlauch
Pfeilrichtung zuriick in das Gerat =
Zasobnik na vodu zasunte do pévodnej polohy v smere Sipky
o Wasserbehélter = Zasobnik vody

Upozornenie:
Odvodnu hadicu kladte vodorovne pod priamy vyvod na pristroji. Vyhybajte sa nerovnej podlahe
a zvieraniu kabla (pozri obrazok nizsie).

PREHLAD PRISTROJA

¢ Bedienfeld = Ovladacie pole

e  Griff = Rukovat

e Durchgehender Wasserablass = Priamy vyvod vody

e Lufteinlass feuchte Luft = Privod vlhkého vzduchu

e Wasserbehilter = Zasobnik vody

e Luftauslass getrocknete Luft = Vypust suchého vzduchu
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FUNKCNE TLACIDLA

1. CO (Continue)= Dalej

2. Nastavenie stupna vlhkosti: Na nastavenie stupna vlhkosti stlacte tlacidlo v nasledovnom poradi 60
% >50 % > 40 % > CO > 60 %.

3. ON/OFF tlacidlo

4. Signaliza¢na kontrolka ,,PIny zasobnik”: Ked'je zasobnik plny, tato kontrolka sa rozsvieti a pristroj
zastavi prevadzku.

5. Kontrolka odmrazovania: Pri nizkej teplote sa pristroj prepne do odmrazovacieho rezimu a tato
kontrolka sa rozsvieti.

6. Prevadzkova kontrolka: Pri svieteni tejto kontrolky je pristroj v prevadzke.

OVLADANIE

Spustenie

1. Zastrcku zapojte do elektrickej zasuvky.

2. Zasobnik vody musi byt v spravnej polohe. (Ked prvy raz zapnete pristroj a svieti kontrolka ,,PIny
zasobnik”, vysunte ho a znova zasurite do spravnej polohy.)

3. Pristroj zapnete stlatenim ON/OFF spinaca. Na nastavenie stupfia vlhkosti stlaéte ,,“.

4. Ked' vlhkost vzduchu miestnosti presiahne nastaveny stupeni, odvlhéovac sa automaticky spusti. Ked'
sa vlhkost zniZi na nastavenu hodnotu, prevadzka sa automaticky zastavi.

5. Ked'sa vlhkost v miestnosti opéat zvysi, pristroj automaticky za¢ne s odvlhéovanim.



CISTENIE A UDRZBA

Pred Cistenim a Udrzbou z bezpecnostnych dovodov odpojte pristroj z elektrickej zasuvky.

Cistenie konstrukcie

1. Konstrukciu Cistite Cistou, vihkou utierkou.

2. Ak odvlhc¢ovac je prilis Spinavy, pouzite jemny Cistiaci prostriedok s polosuchou utierkou.
3. Pristroj nedistite s pripojenou hadicou a neponarajte ho do vody. Hrozi zasah prudom.

Cistenie filtra vzduchu
Funkcia filtra vzduchu spociva v jeho Cisteni od prachu a inych Ciastociek. Ak je filter upchaty prachom,
spotreba elektrickej energie je vys$sia ako normalne. Pre najvyssi vykon Cistite filter raz za dva tyzdne.

Postup pri Cisteni

1. Zasobnik vody vyberte a pristroj naklorite dozadu pod uhlom priblizne 15 stupriov. Filter sa nachadza
za prednou mriezkou. Vyberte ho potiahnutim nadol.

2. Filter vycistite vysavacom alebo umyte v Cistej vode a utrite dosucha utierkou.

3. Filter nasadte opat na povodné miesto. Teraz mbzete odvlhéovacd opiat zapnut.

Vyprazdnenie zasobnika vody

Ked'sa zasobnik naplni, rozsvieti sa kontrolka , Plny zasobnik” a odvlh¢ovac zastavi prevadzku. Zasobnik
vysunte a vylejte vodu. Nésledne ho vratte na pévodné miesto. Pristroj automaticky pokracuje

v prevadzke.

Upozornenie: Zasobnik chytte oboma rukami.

Rezim odmrazovania

Svieti kontrolka odmrazovania.

Ked'sa pristroj prevadzkuje pri nizkych teplotach (menej ako 12 °C), zamrazi sa povrch odparovaca, ¢o
vplyva na vykon odvlh¢ovaca. V tom pripade pristroj automaticky zapne rezim odmrazovania, pricom
svieti kontrolka odmrazovania. Pristroj ponuka prevadzku do minimalnej teploty 5 °C . Ak odparovac je
zamrznuty, pristroj vypnite na par hodin a spustite ho opat. Odvlh¢ovac sa neodporuca prevadzkovat
pri teplotach nizsich ako 5 °C.

POKYNY NA LIKVIDACIU ODPADU

Ak sa na produkte nachadza lavy obrdzok (preciarknuty kontajner na kolieskach), pri

likvidacii odpadu plati Eurdpska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodit

do domaceho odpadu. Pristroj odovzdajte najblizsej skladke elektronického odpadu.

Spravnou likvidaciou chranite Zivotné prostredie a zdravie ostatnych fudi. Recyklaciou sa
E— Setria aj vyCerpatelné zdroje.

PREHLASENIE O ZHODE

Vyrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, WallstralRe 16, 10179 Berlin.



Tento produkt zodpoveda nasledujicim smerniciam:

c € 2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)



