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Informačný list výrobku súvisiaci s DELEGOVANÝM NARIADENÍM
KOMISIE (EÚ) č. 65/2014

Značka: Siemens

Identifikačné označenie modelu: LI69SA683

Ročná spotreba elektrickej energie: 37,2 kWh/ročne

Trieda spotreby energie: A+

Účinnosť dynamiky prúdenia: 36,8

Trieda účinnosti dynamiky prúdenia: A

Účinnosť osvetlenia: 114 lux/Watt

Trieda účinnosti osvetlenia: A

Účinnosť filtrovania mastnôt: 87,9 %

Trieda účinnosti filtrovania mastnôt: B

Prúdenie vzduchu pri minimálnej / maximálnej rýchlosti počas obvyklého používania: 280,0 m³/h /
520,0 m³/h

Prietok vzduchu pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení: 930 m³/h

Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri minimálnej /
maximálnej rýchlosti dostupnej počas obvyklého používania: 41 dB / 56 dB

Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo
zosilnenom nastavení: 70 dB

Spotreba energie v režime vypnutia: 0,58 W

Spotreba energie v režime pohotovosti: - W


