—-— i
‘ Fﬁ Montazni navod

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals



VSeobecné bezpeénostni pokyny
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Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji vSech typud a model(.
Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si musime vyhradit
pravo na zmény tvaru, vybaveni a technické ¢asti.

Abyste se seznamili se vSemi vyhodami nového spotfebice,
prectéte si prosim pozorné pokyny v tomto navodu k obsluze.

Tento navod je uréen pro vice modell, takze jsou mozné
odchylky. Casti navodu, které se tykaji pouze nékterych
pfistroju, jsou oznaceny hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé éinnosti jsou oznaéeny pomoci W,
vysledky téchto éinnosti jsou oznaéeny pomoci [

1 VSeobecné bezpecnostni
pokyny

- P¥fistroj instalujte, pfipojujte a likvidujte pouze
podle udaji v navodu.

- Zasuvka musi byt snadno pfistupna, aby se
spotfebi¢ dal v nouzové situaci rychle odpojit
od proudu. Musi byt mimo zadni stranu
spotrebice.

A
A
A

NEBEZPECI | oznaduje bezprosttedn& nebez-
pecnou situaci, ktera maze mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA |oznaduje nebezpeénou situaci, ktera
mlze mit za nasledek umrti nebo
vazné télesné zranéni, pokud se ji

nezamezi.

UPOZOR-

PO oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
NENI

mize mit za nasledek lehka nebo
stfedni télesna zranéni, pokud se ji
nezamezi.

POZOR oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
miZe mit za nasledek vécné $kody,

pokud se ji nezamezi.

‘ ‘ Poznamka |oznaduje uzite¢né pokyny a tipy.

2 Podminky instalace

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru pfi vihkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvlhnou, mize dojit ke zkratu.

P Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pristroj neprovozujte venku, ani ve vihkych prostorach &i
v mistech se stfikajici vodou.

Pouziti v souladu s uréenim

- Pristroj instalujte a pouzivejte vyhradné v uzavfenych mist-
nostech.

- P¥istroj provozuijte pouze v zabudovaném stavu.

2.1 Mistnost

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z chladiva!

Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Unikajici chla-
divo se mlize vznitit.

» Neposkodte potrubi chladiciho okruhu.

- Kdyz se pfistroj instaluje ve velmi vihkém prostiedi, mize se
na vnéjsi strané pfistroje tvofit kondenzat.

VZzdy dbejte na dobry pfivod vzduchu a vétrani v misté insta-
lace .

- Cim vice chladiva je v pfistroji, tim vé&tsi musi byt prostor, ve
kterém je pfistroj umistén. V pfili§ malych prostorach muze
pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu a vzduchu.
Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci velky mini-
méainé 1 m3. Udaje o obsazeném chladivu jsou uvedeny na
typovém Stitku ve vnitfnim prostoru pfistroje.

2.1.1 Podlaha v mistnosti

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a rovna.
- Kuchynsky nabytek, do néhoz je pfistroj zabudovan, se
vyrovna podloZzkami, pokud neni podlaha bezvadné rovna.

2.1.2 Umisténi v mistnosti
- Spotfebi¢ neinstalujte v misté s pfimymi slune¢nimi paprsky,

vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroju.
- Spotfebi¢ instalujte pouze do stabilniho nabytku.

2.2 Instalace vice pristroja

POZOR

Nebezpedi poSkozeni vlivem kondenzatu!

P Zafizeni neinstalujte v bezprostfedni blizkosti jiného chladi-
ciho nebo mraziciho zafizeni.

POZOR

Nebezpeci poskozeni vlivem kondenzatu!

P Spotfebi¢ neinstalujte pfimo nad jinym chladicim nebo
mrazicim pfistrojem.

Pristroje jsou vyvinuty pro r(izné druhy instalace. Pfistroje
kombinujte vyhradné v pfipadé, Ze jsou k tomuto Ucéelu vyvi-
nuty. Nasledujici tabulka ukazuje mozny druh instalace podle
jednotlivych modelu:

Model

VS8echny modely

Druh instalace

samostatné

* podle modelu a vybaveni



Rozmeéry pristroje

Druh instalace

Model

vedle sebe | Modely, jejichz modelové oznaceni zadina
~oide-by-Side“ | naS....

(SBS) Umisténi najdete v pfilozené instalaci SBS.
Nad sebou Modely do maximalni vySky vyklenku

880 mm a s vyhfivanou vrchni sténou
mohou byt nainstalovany ,nad sebou®.
Horni pfistroj: do maximalni vySky vyklenku
140 mm

—

Kazdy pfistroj vestavte do samostatného vyklenku.

2.3 Elektrické pripojeni

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z divodu zkratu!

Pokud se sitovy kabel/zastréka pfistroje nebo jiného pfistroje
dotyka zadni strany pfistroje, mize dojit k poSkozeni sitového
kabelu/zastréky z dlvodu vibraci pfistroje a mGze vzniknout

zkrat.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastrcky nebo sito-

vych kabel(.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
pfistroj, ani jiné pfistroje.

3 Rozméry pristroje

Fig. 1

A mB (m/C (m/D (mE (m

IC/N/Se 51../ 1770 | 523
ICB/N/S/e/d 51../

SIFNSf 51../ ISKG |541 545 67
5Z1/eal3/ec2 /ISKGN

5Z1fa3

Fig. 2

* podle modelu a vybaveni



Rozmeéry vyklenku

A (mm) B (mm) C (mm)
IRSf 39../ IFSe|541 545 872
39..
IRSe 41../ 1218
IRBSe 41../ ISK
4Z1/ea0/eal
IRBSe 51../ 1770 o
4 Rozméry vyklenku
v s v __.L-'-——P""‘”
4.1 Vnitini rozméry =
S| w
o
P
©
£
* H (mm) J (mL (m
m) |m)
= L IC/N/Se 1772
E 51../ — |560 |min. 550, . |
8 ICB/N/S/e/d | 1788 | — doporuéuje 500' 19 )
- 51../SIFNSf 570 |se 560
QY
. 51..
s
= Deklarovana spotfeba energie byla zméfena pfi hloubce
kuchynského néabytku 560 mm. Pfistroj je pfi hloubce kuchyn-
ského nabytku 550 mm zcela funkéni, ma vSak nepatrné vyssi
spotfebu energie.
» Zkontrolujte tloustku stény sousednich skfinék: Musi &init
— min. 16 mm.
Fig. 3 P Pristroj instalujte pouze do pevného, stabilniho kuchyriského
nabytku. Nabytek zajistéte proti prfevraceni.
F (m|G (m|H (mm) J (m(L (m » Kuchynsky nabytek vyrovnejte pomoci vodovahy a monta-
m) |m) m) |m) Zniho Ghloméru a v pfipadé potieby vyrovnejte podlozkami.
IRSf  39./|874 4 \l/JJIsrta?/tgn?%hZIS podlaha a boéni stény nabytku jsou vzajemné
IFSe39.. |— P '
= 4.2 Pozadavky na vétrani
IRSe  41./|1220 . Ozadavky na vetrani
IRBSe 41../|— .
ISK 1236 | 260 |- 950 min. | max. A ]
471/ea0/eat 70 |sono € ls00 |19 VYSTRAHA
IRBSe 51./|1772 Nebezpedi pozaru a poskozeni pfi zakryti vétracich otvor(!
ISKG T » Vétraci otvory musi byt vzdy volné. Je tieba stale dbat na
571/eas/ec? | 1788 spravny pfivod vzduchu a odvétrani!
/ ISKGN -
5Z1fa3 Poznamka
Pokud je vzdalenost mezi zadni sténou pfistroje a zdi méné nez
51 mm, mGze stoupnout spotfeba energie.
Vétrani probiha pfes podstavec pfistroje.
Bezpodmine&né zachovejte vétraci profily:
- Hiloubka vétraci Sachty na zadni sténé nabytku musi byt
minimalné 38 mm.
- Pro vétraci a odvzdusnovaci profily je v podstavci i v horni
¢asti kuchyriského nabytku zapotiebi min. 200 cm?.
- Obecné plati: ¢im vétsi je vétraci profil, tim uspornéji pfistroj
funguje.
4 * podle modelu a vybaveni



Preprava pristroje

Pro provoz pfistroje je zapotfebi dostate¢ny pfivod a odvod
vzduchu. Ventila¢ni mfizky namontované z vyroby zajistuji
ucinny vétraci prafez na pfistroji 200 cm?. Pokud mfizku nahra-
dite krytkou, musi mit nejméné stejny nebo vétsi vétraci prifez
jako mfizky vyrobce.

5 Preprava pristroje
» Pristroj pfepravujte zabaleny.

» Pristroj pfepravuijte ve stojaté poloze.
» Pristroj neptepravujte sami.

6 Vybaleni pristroje

Poznamka

Sacky na zadni strané spotfebice jsou dulezité pro funkénost.
Jejich obsah neni jedovaty ani nebezpecny.

» Sacky neodstrariujte!

P¥i poSkozeni pfistroje ihned - jesté pfed pfipojenim - informujte

dodavatele.

P Zkontrolujte pfistroj a obal, zda nejsou po prepravé posko-
zené. Pokud se domnivate, ze doslo k poskozeni, obratte se
neprodlené na dodavatele.

P Odstrarite vSechny materidly ze zadni strany nebo z bo¢nich
stén spotiebite, které mohou branit spravné instalaci
a ventilaci.

P Ze zadni strany pfistroje sejméte pfipojovaci kabel. Pfitom
odstrante drzak kabelu, protoze jinak vznika hluk z vibraci!

7 Instalace pfristroje

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni!
P Pristroj musi na misto instalace pfepravovat dve osoby.

A VYSTRAHA

Nebezpedi prevrzeni
» Pro zabranéni ohrozeni kvdli nestabilité spotfebice se musi
spotfebic pfipevnit podle pokyna.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni!
» Na pfistroj nepokladejte pfistroje produkujici teplo, napf.
mikrovinou troubu, opéka¢ topinek apod.!

Zabudovanim pfistroje do kuchyriské linky pokud mozno
povéfte odbornika.

Ptistroj neinstalujte bez pomoci.

7.1 Po instalaci
» Odstrarite vSechny pfepravni pojistky.

Fig. 5*

B Pristroj odistéte (viz navod k pouziti, Cigténi piistroje).

8 Likvidace obalu

A VYSTRAHA

Nebezpedi uduseni balicim materialem a fdlii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materidlem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:
- VInita lepenka/lepenka

raY

oo

- Dily z napénéného polystyrénu

- Fodlie a sac¢ky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pfibity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*
» Balici material dopravte na oficialni sbérné misto.

9 Vysvétleni dalSich symboll

Pfi tomto kroku manipulace hrozi
nebezpedi zranéni! Dodrzujte bezpec-
nostni pokyny!

Navod je uréen pro vice modeld. Tento
krok provadeéjte pouze v pfipadeg, Ze se
vztahuje na Vas pfistro;.

PovSimnéte si pro montaz podrobného
popisu v textové ¢asti navodu.

Odstavec je platny bud pro jednod-
vitkovy pfistroj nebo dvoudvifkovy
pfistroj.

Zvolte mezi alternativami pfistroj
s dveinim dorazem vpravo nebo
pfistroj s dvefnim dorazem vlevo.

Krok montaze potfebny u lceMaker
anebo InfinitySpring.

Srouby pouze povolte nebo lehce utah-
néte.

Srouby utahnéte.

Ovéite, zda je nasledujici pracovni krok
potfebny pro vas model.

Ovéite spravnou montaz / spravné
usazeni pouzitych soucasti.

* podle modelu a vybaveni




Zmeéna strany otevirani dveri

Pfeméfte zadany rozmér a v pfipadé
potfeby provedte korekci.

Nastroj pro montaz: Skladaci metr

=

Nastroj pro montaz: Akumulatorovy
Sroubovak a nastavec.

10 Zména strany otevirani dvefri

Nastroj

TORX® 20

Fig. 6

Nastroj pro montaz: Vodovaha.

2
(o

N\

™)
i
E
=]

Nastroj pro montaz:
velikosti 7 a 10.

Vidlicovy Kli¢

Pro tento pracovni krok jsou potfebné
dvé osoby.

L — 5

—

Pracovni krok se provadi na ozna-
éeném misteé.

Pomlicka pro montaz: Provazek.

Pomdicka pro montaz: Uhlova mira.

Pomticka pro montaz: Sroubovak.

Pomdcka pro montaz: N{izky.

Pomlicka pro montaz: Znackovag,

mazatelny.

Prislusenstvi: Vyjméte soucasti.

Zlikvidujte odborné jiz nepotfebné dily.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni vypadavajicimi dvirky!

Pokud nejsou upevnovaci dily pevné pfiSroubovany, mohou

dvifka vypadnout. To mdze vést k vaznym zranénim. Dvitka se

navic fadné nedoviraji, takze chlazeni pak neni dostate¢né.

» Stojany loziska dole a nahofe pevné pfiSroubuijte (utahovaci
moment 4 Nm).

Fig. 7
» Dodrzujte smér éteni.

Fig. 8
» Sejméte jiz namontované kryty, pfip. pouzijte k nadzvednuti
plochy Sroubovak.

* podle modelu a vybaveni



Zmeéna strany otevirani dveri

Fig. 13
P Uvolnéte Srouby na stojanu loziska. Zabezpecte dvitka proti P Pfesadte prostfedni stojan loziska a pevné jej pfiSroubuijte.
vypadnuti.

Fig. 14
Fig. 10

P Sejméte dvitka spolu s jesté naSroubovanym stojanem
loZiska.

Fig. 15
» U jednodvifkovych pfistroji: Zménte dvefni doraz 4hvéz-
Fig. 11 dickové zasuvky presunutim packy. Dvitka 4hvézdiCkové

zasuvky k tomu musi byt zaviena. Pfesunte packu zdola na
zadni strané dvitek.

Fig. 12
» Sejméte dolni dvitka: Vytahnéte prostfedni loZiskovy Cep Fig. 16
s podlozkou. Zabezpecte dvitka proti vyklopeni. Nadzved- P U kombinaci: Montaz spodnich dvifek: Nasad'te dole na ¢ep
néte dvitka nahoru. zavésu a nahofe zavéste. Zasunte prostredni loZiskovy ¢ep
shora skrz prostfedni stojan loziska do dvifek.

* podle modelu a vybaveni 7



Montaz pristroje do vyklenku

Fig. 17

» U kombinaci: Montédz hornich dvifek: Nasadte dole na
prostfedni loZiskovy Cep.

» U jednodvitkovych pfistroji: Montaz dvifek: Nasadte dole
na loziskovy ¢ep.

Fig. 18
P PfiSroubujte horni stojan loziska na skfini.

Fig. 19

» Namontujte opét kryty na strané madla. Kryt na strané
zavésu znovu namontujte teprve po montazi do nabytku.

P Zkontrolujte vSechny Srouby a pfip. je dotahnéte.

11 Montaz pristroje do vyklenku

Nastroje a pomticky

TORX® 20

SW10

Pfilozené montazni soucasti

TORX® 25

Fig. 20

* podle modelu a vybaveni



Montaz pristroje do vyklenku

|

@ 2X
™ %@ T20 4x22

T20 6x24

1x

3x [/ 6x*

(Vg |
2x / 4x*
T20 3,5x12 ; 2x [ 4x*
1X

tD

Fig. 22
» Dodrzujte smér ¢teni.

[

i

|

I'
.

Fig. 24

» Oddélte montazni uhelnik dna v perforaci. V zavislosti na

dvefnim dorazu odstrarite bud’ pravy nebo levy montazni
uhelnik.

Fig. 25

* podle modelu a vybaveni




Montaz pristroje do vyklenku

POZOR

Spravna montazni hloubka pfistroje.

P Pouziti montazniho uhelniku zajiStuje spravnou montazni
hloubku pfistroje.

p» Montazni uhelnik dna nasroubujte vpravo nebo vievo podle
dverniho dorazu na podlahu vyklenku tak, aby licoval s boéni
sténou. Montazni uhelnik se vzdy montuje na strané madia.

. Fig. 29
» Sroubovakem uvolnéte kryt nahofe vlevo a sejméte.
» Pokud jsou jiz namontované, odstrante dalsi kryty.

Fig. 26

» Vyjméte sitovy kabel z pfilozeného baleni a zapojte jej

na zadni strané pfistroje. Sitové vedeni s pomoci kabelu
poloZzte k volné zasuvce.

Fig. 30 )

P Pripeviiovaci uhelnik pevné na$roubujte. Uhelnikem by jiz
nemélo byt mozné posunovat. Znacka pfipevnovaciho uhel-
niku idealné lezi na spare skiiné.

Fig. 27 e
P Zasunte vyrovnavaci clonu. Clona se da posunovat do obou
stran.
W |88

Fig. 28

/////@

Fig. 31

» Pristroj zasurite ze 2/3 do vyklenku.

Fig. 32
P Pfistroj nyni zasurite Uplné do vyklenku. Sefizovaci nozka
musi sedét ve vybrani montazniho uhelniku.

10 * podle modelu a vybaveni



Montaz pristroje do vyklenku

Fig. 37

Fig. 33 » U kombinaci: Pfistroj i & & zavésl
_ e , : j nyni upevnéte na strané zavésd
P Odeberte predni doraz montazniho dhelniku dna. Doraz pomoci stfedové konzoly uloZeni ve vyklenku. Dbejte na to,

pohybovanim uvolnéte a popf. odtrhnéte s pomoci klesti. odil sténu nabytku.

|

Fig. 34 . L o Fig. 38

B Zkontrolujte, zda pristroj sedi dobie ve vyklenku pro skiifn. P Pfisroubujte pevné Uhelnik k bocni sténé vyklenku.
Upevniovaci uhelnik musi doléhat k bo¢ni sténé vyklenku pro
skfin.

Fig. 39
» Nahore na strané madla ulomte doraz od uhelniku a zlikvi-

Fig. 36 Fig. 40
» V pfipadé potfeby vyrovnejte naklon pfistroje sefizovacimi
nozkami.

* podle modelu a vybaveni 11



Montaz pristroje do vyklenku

Fig. 41
» Pristroj nyni zaSroubujte na strané zavést pomoci stfedové
a spodni konzoly ulozeni do vyklenku.

Fig. 42
P Posurite clonu tak, aby licovala se sténou vyklenku pro skfif.

Fig. 43
Vyskoveé prestaveni se dodava sériové az od vysky vyklenku
140cm mélo by se bezpodmine¢né pouzit | optimalizaci
hluénosti.
P Pro stabilizaci pfistroje dole vzadu: Nasad'te madlo na listu
vyskového prestaveni a zasunte liStu do dna pfistroje. Madlo
stahnéte a stejné postupuijte s druhou listou.

Fig. 44
P Zkontrolujte vSechny Srouby a pfip. je dotahnéte.

Fig. 45
» Nasadte vSechny kryty

”“—

ﬁ

/

Fig. 46

» Kedr je magneticky. Kedr nasadte pod kryt a pfitlacte. Kedr
v pfipadé potfeby zkratte ostrymi nGzZkami na potfebnou
délku.

D

7 2%

Fig. 47

» Spojte dvefe nabytku s dvefmi pfistroje: Oteviete uplné
dvefe. Namontujte uhelnik na dvefe pfistroje.

Fig. 48

12

* podle modelu a vybaveni



Pripojeni spotrebice

Fig. 49

» Vzdalenost mezi koncem liSty a vnéjSi hranou dvefi nabytku

vyplyva z tloustky boéni stény nabytku + 3 mm. Udélejte
znacku smyvatelnou fixou.

I\.I

Fig. 50
» Zasunte liStu do uhelniku a seSroubujte se dvefmi pfistroje.

1|8

M

1
(1mm? €@

N

Fig. 51
P Zkontrolujte, zda tésnéni dvefi pfistroje doléha po celém
obvodu.
» Ujistéte se, Ze dvefe nabytku nenarazi do bocni stény
vyklenku na skfifi. Doporuéuje se vzdalenost min. 1mm.

12 Pripojeni spotfrebice

A VYSTRAHA

Nespravné pfipojeni!

Nebezpedi pozaru.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.
» Nepouzivejte rozvodné listy.

POZOR

Nespravné pfipojeni!

Poskozeni elektroniky.

» Nepouzivejte samostatny stfidac.

» Nepouzivejte energeticky Uspornou zastréku.

Poznamka

Pouzivejte pouze dodané pfivodni kabely.

» U zdkaznického servisu je mozno objednat delSi pfivodni
kabel.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

- Druh proudu a napéti na misté instalace odpovidaji udajim
na typovém Stitku .

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud pojistky je mezi 10 a 16 A.

- Zéasuvka je lehce pfistupna.

- Zasuvka lezi mimo oblast zadni stény spotfebi¢e v dané
oblasti (a, b, ¢).

» Zkontrolujte elektrické pfipojeni.

P Zastrcku spotiebice (G) zastréte na zadni strané spotrebice.
Davejte pozor na spravné zaklesnuti.

P Sitovou zastréku pfipojte na napajeci zdroj.

> Na obrazovce se objevi logo Liebherr.

> Zobrazeni pfejde do symbolu Standby.

* podle modelu a vybaveni
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