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Serie | 8 Varné dosky

PKN675DP1D
60 cm, sklokeramický varný
panel s ovládaním

Sklokeramický varný panel: varenie a
údržba sú obzvlášť jednoduché.
● Dotykové ovládanie DirectSelect Premium: priamy a

jednoduchý výber varnej zóny, výkonu a ďalších funkcií.
● Pečúca zóna: rozšírená varná zóna, ktorú môžete aktivovať pri

použití väčšieho riadu, napr. pekáča.
● ComfortProfil: elegantný, atraktívny dizajn s predným

skosením a kovovými prúžkami po bokoch.
● Funkcia PowerBoost: voliteľné zvýšenie výkonu, až o 20%

kratší čas uvedenia do varu.
● Timer s funkciou vypnutia varnej zóny: automatické vypnutie

varnej zóny po uplynutí nastaveného času.

Technické údaje
označenie produktového radu :  varná doska ovládaním keramika
konštrukcia :  zabudovateľný
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne :  4
rozmery niky (mm) :  44 x 560-560 x 500-500
šírka (mm) :  606
rozmery spotrebiča (mm) :  44 x 606 x 527
Hmotnosť netto (kg) :  8,0
hmotnosť brutto (kg) :  9,0
ukazovateľ zvyšného tepla :  Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu :  vpredu
základný materiál povrchu :  sklokeramika
materiál povrchu :  antikoro, čierna
farba rámu :  antikoro
aprobačné certifikáty :  CE, UA, VDE
EAN :  4242002830940
príkon (W) :  8600
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  60; 50

'!2E20AC-idajea!
Zvláštne príslušenstvo
HEZ390010 : nerezový pekač pre indukciu, rúry
HEZ390090 : WOK-panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ394301 : spojovacia lišta pre Domino radu
HEZ5920 : Medzidno 60 cm
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60 cm, sklokeramický varný panel s
ovládaním

Sklokeramický varný panel: varenie a
údržba sú obzvlášť jednoduché.

design:

- fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách

- nová sklokeramika HighSpeed, bez dekoru

komfort:

- 4 varné zóny HighSpeed, z toho:

- 1 dvojokruhová zóna

- 1 varná zóna, rozšírená na pečenie

- DirectSelect Premium dotykové ovládanie

- digitálny ukazovateľ TopControl

- timer pre každú varnú zónu

- minutka (budík)

- Count-up timer - čas varenia

- 17 výkonových stupňov

- funkcia udržiavanie teploty

- možnosť blokácie ovládacieho panelu na 20 s. pri čistení v
priebehu varenia

- funkcia ReStart

ekológia+bezpečnosť:

- hlavný vypínač

- kontrolka prevádzky

- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu

- detská poistka

- bezpečnostné vypínanie

- ukazovateľ spotreby energie

profesionálna výbava:

- DirectSelect Premium dotykové ovládanie

rýchlosť:

- funkcia powerBoost

rozmery:

- rozmery spotrebiča: (š/h) 606 mm x 527 mm

- rozmery pre inštaláciu: (v/š/h) 44 mm x 560 mm x 500 mm

- min.hrúbka pracovnej dosky: 20 mm

- príkon: 8600 W
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