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1. Dolezité bezpecnostné pokyny

Ak chcete vyrobok sprévne pouzivat, precitajte si pozorne tento ndvod na pouzitie
a uschovajte ho na neskorsie nahliadnutie.

1.1 Vseobecné bezpe¢nostné pokyny

Precitajte si tento ndvod. Uchovajte ndvod na bezpetnom mieste pre pripad
jeho pouzitia v buducnosti. Ak pristroj predate alebo ho darujete tretej osabe,
odovzdajte spolocne s pristrojom aj tento ndvod.

Riadte sa tymto ndvodom a instrukciami v fiom uvedenymi.

Dbajte na véetky varovania.

Dodrzujte vsetky pokyny.

Pouzivajte iba doplnky a prislusenstvo uvedené vyrobcom.

Na pristroj sa nesmie umiestnit’ otvoreny plamen, napr. horiaca svietka.
Pouzivajte pristraj v miernom klimatickom pasme.

Vyrobca ani predajca pristroja v ziadnom pripade nezodpovedaju za akékolvek
priame a nepriame skody, zapricinené nedodrzanim pokynov na instalaciu,
nastavovanie, obsluhu, osetrovanie a cistenie tohto pristroja, uvedené v tomto
navade.

Chranite pristroj pred udermi, pddmi, ndrazmi, otrasmi, vibraciami, vihkom

a prachom.

Pred vasim suhlasom s pouzivanim pristroja detmi musia byt deti, spésobom
zodpovedajucim ich veku, poutené o spravnom a bezpecnom pouzivani
prehrdvaca.

1.2 Instalécia, ovladanie

Pristroj instalujte podla pokynov v ndvode.

Okolo pristroja ponechajte na véetkych strandch volny priestor, nutny na spravnu
cirkulciu vzduchu. Odvadza sa tak teplo vznikajuce pri prevadzke. Zakrytim
velracich otvorov skrinky pristroja hrozf riziko prehriatia a poskodenia pristroja.
Treba zaistit, aby nebolo brdnené odvetrdvaniu zakrytim vetracich otvorov napr.
novinami, obrusom, zdvesom, atd. Dodrzujte instrukcie na instalaciu uvedene

v nadvode.

Neinstalujte pristroj na prisamom slnku alebo blizko zdrojov tepla, ako su radidtory,
tepelné vymenniky, kachle alebo iné pristroje (vratane zosilMovacov) produkujuce
teplo.

Vysokymi teplotami sa vyrazne skracuje Zivotnost elektronickych dielov pristroja.
NepouZivajte a neponechavajte pristroj v blizkosti otvoreného ohiia.

Pristroj nesmie byt vustaveny kvapkajucej ani tecucej vode a nesmu sa nan klast
predmety naplnené tekutinou, napriklad vazy. Chranite pristroj pred zmoknutim,
postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou, neponechdvajte a neinstalujte
pristroj mimo miestnaosti. Pristroj nepouZivajte vonku. Nedodrzanim tychto pokynov
hrozf riziko Urazu elektrickgm prudom alebo vzniku poZiaru.

Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vady.
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Nesnazte sa obist bezpe¢naostnu funkciu polarizavanegj zastreky. Ak nie je mozné
zastreku zapojit do vasej zasuvky, obratte sa na elektrikdra, aby zastaranu zasuvku
vymenil.

Pred zapojenim pristroja do sietovej zasuvky sa najskor uistite, Ze napatie vo vasej
sietove] zasuvke zodpovedd napatiu na typovom stitku pristroja.

Dbajte, aby sa po sietovom kabli nesliapalo ani aby nebol stlaceny, zvIast

v blizkosti zastreky, zasuvky a bodu, kde vychadza z pristroja. Sietova zastreka sa
pouziva ako odpajacie zariadenie a musi byt lahko dostupna.

Pamatajte na to, aby ste pred odpojenim sietovéhao kabla pristroj najskor vzdy
odpojili od sietovej zasuvku.

Vytiahnite pristroj zo zasuvky potas burok alebo ak ho nebudete dlhsie pouzivat.
Vyvarujte sa prenesenia pristroja z chladného do teplého prostredia alebo opatne
prip. pouzivania pristroja vo velmi vlihkom prostred!. Na niektorych dieloch vnutri
skrinky pristroja m6ze skondenzovat vzdusna vlhkost, ¢im sa pristroj moze stat’
docasne nefunkénym. V takom pripade nechajte pristroj v pokoji na teplom

a dobre vetranom mieste a vyckajte 1 - 2 hodiny, nez sa vlhkost odpari a pristroj
bude mozneé normalne pouzival. Pozor najma pri prvom pouziti prehrdvaca
bezprostredne po jeho kupe v chladnom ro¢nom obdob.

1.3 Servis a Gdrzba

Na zabranenie rizikdm Urazu elektrickgm prudom alebo vzniku poZiaru nevyberajte
pristroj za skrinky — vnutri skrinky nie su diely, ktoré by mohol opravit' alebo
nastavit' jeho pouzivatel bez zodpovedajuceho vybavenia a kvalifikacie. Ak bude
pristroj vyzadoval nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborny servis.

\/ pripade vyskutu akychkolvek neobvyklych javov pocas pouzivania pristroja,

ako je napr. vyskyt charakteristického zapachu paliacej sa izolacie alebo dokonca
dymu, pristroj bezodkladne vypnite, od pristroja odpojte pouzivany zdroj jeho
napajania a s dalsim pouzivanim pristroja vyckajte na vysledok jeho kontroly
pracovnikmi odborného servisu.

Prenechajte vsetok servis kvalifikovanemu personalu. Servis je nutny, pokial

bol pristroj akymkolvek sposobom poskadeny, napriklad v pripade poskodenia
sietového kabla, poliatia pristroja tekutinou, vniknutia cudzich predmetov dovnutra
pristroja, vystaveniu pristroja dazdu alebo vlhkosti, pokial pristroj nefunguje
obvyklum sposobom alebo doslo k jeho padu.

Pristroj cistite iba suchou tkaninou.

1.4 Dialkovy ovladac a batérie

Nevustavujte dialkovy ovlddac ani batérie prismemu slnku alebo zdrojom

tepla, ako su radiatory, tepelné vumenniky, kachle alebo iné pristroje (vratane
zosilfovacov) produkujuce teplo. NepouZivajte a neponechavaijte pristroj v blizkosti
otvoreného ohria.

Dialkovy ovlddac ani batérie nesmu byt vystaveneé kvapkajucej ani tecucej vode
anesmu sa na ne klast predmety naplnené tekutinou, napriklad vazy. Chrarite
pred zmaoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou. NepouZivajte
vonku. Nedodrzanim tychto pokynov hrozf riziko poskodenia dialkového ovlddaca
alebo bateérif.
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« Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vodu.
« Je potrebné venovat pozornost’ aspektom dopadu likvidacie batérii na Zivotne
prostredie.
« Nespravne pauzitie batérii moze sposobit’ unik elektrolytu a kordziu. Aby dialkovy
ovladat fungoval spravne, postupujte podla nizsie uvedenuch pokynov:
Nevkladajte batérie v nespravnom smere.
- Batérie nenabljajte, nezahrievajte, neotvarajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohna.
- Nenechavajte vubité batérie v dialkovom ovladaci.
- Nekombinujte r6zne typy batérii alebo staré a nove batérie.
- Ak dialkovy ovladac dlhsi ¢as nepouzivate, vuberte batérie, aby ste zabranili
moznému poskodeniu nasledkom vutecenia batérif.
- Ak dialkovy ovladdat nefunguje spravne alebo sa zniZi jeho prevadzkovy dosah,
vymente véetky batérie za nove.
- Ak dojde k uniku elektrolytu z batérii, ovladdac dajte vycistit do autarizavaného
Servisu.

-
UPOZORNENIE
Z dévodu zamedzenia rizika poZiaru alebo Grazu elektrickgm pradom
nevystavuijte pristroj dazdu ani vihkosti.

|

-
UPOZORNENIE
Batérie sa nesmu vystavovat'nadmernému teplu, napriklad slneénému
svitu, ohiiu a podobne.

Symbol upozorfiuje, Ze vnutri tohto pristroja sa nachadza nebezpecné
napatie, ktoré predstavuje riziko Urazu elektrickgym prudom.

Sumbol upozorfiuje na dolezité prevadzkove a servisné pokyny
v dokumentacii sprevadzajucej pristroj.

=P

Il Aby ste abmedzili riziko Urazu elektrickgym prudom, neatvarajte kryt.
Servisné zasahy zverte kvalifikovanym servisngm pracovnikom.
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1.5 DVD prehravac

Tento pristroj pouziva laserovy systém. Aby ste sa naucili pristroj spravne pouzivat,
precitajte si, prosim, pozorne tento ndvod na pouzitie a uchovajte ho pre neskorsie
pouzitie. Aby ste neboli priama vystaven! laserovému Ziareniu, je otvor na disky
umiestneny z bezpecnostnych dévodov na boku pristroja. V Ziadnom pripade sa
nesnazte otvor na disky akymkolvek sposobom upravovat' alebo menit. Pri vkladani
disku do mechaniky ani pri prehravan( disku sa nepozerajte do otvaru na disky. Mohlo
by déjst' k vyzaravaniu viditelného laserového Ziarenia. Nepozerajte sa do laserovych
lucov.

's A

UPOZORNENIE:
TENTO DVD PREHRAVAC JE LASEROVYM VYROBKOM TRIEDY 1.
PRI POUZITi OVLADACICH PRVKOV ALEBO VYKONAVANi
NASTAVENIA ALEBO POSTUPOV, KTORE NIE SU UVEDENE

V TEJTO PRIRUCKE, MOZE DOJST K ZASIAHNUTIU 0SOB
NEBEZPECNYM ZIARENIM. PRETOZE JE LASEROVY LUE
POUZIVANY V TOMTO PRISTROJI SKODLIVY LUDSKEMU
ZRAKU, NEPOKUSAJTE SA ROZOBERAT SKRINKU PRISTROJA.
VSETKY OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANEMU SERVISU.

. J

' 3\
VAROVANIE:

PODLA PREDPISOV FCC MOZE AKAKOLVEK ZMENA ALEBO UPRAVA
ZARIADENIA, KTORA NIE JE VYSLOVNE SCHVALENA VYROBCOM ALEBO
JEHO AUTORIZOVANYM ZASTUPCOM, VIEST K TOMU, ZE POUZIVATELOVI
BUDE ODOBRANE PRAVO POUZIVAT TOTO ZARIADENIE.

. J

Tento virobok disponuje technolégiou na ochranu proti kopirovaniu, ktora je chrénena
patentmi USA a dalsimi prévami na ochranu dusevného vlastnictva spolocnosti ROVI.
Spatné inzinierstvo a demontaz su zakdzané.

Poznamkg k USB konektoru:
Pamatove zariadenie USB treba do pristroja zapojit priamo.
Nepouzivajte predlzovaci USB kabel, aby nedoslo k zlyhaniu prenosu dat a jeha
ruseniu. Elektrostatické viboje mozu sposobit’ nefunkénost pristroja. \V takom
pripade musi uzivatel pristroj restartovat. Pristroj dokaze z USB zariadenia prehrat’
obdobné typy a formaty suborov ako z disku. Pred pouzivanim pamatového
zariadenia USB vyskusajte jeho funkciu komunikacie s pristrojom a ruchlost gitania
dat. Majte na pamati, ze ¢itanie dat cez externy konektor moze byt pomalsie
a subory s vysokym datovym tokom sa nemusia prehravat plynule.
Na dosiahnutie maximalnej rychlosti ¢itania odporuicame zachovaval diskovy
priestor defragmentavany. Pouzite suborovy system FAT32, jeden oddiel, bez
ochrany. Ak nie je ¢itanie pamatoveéhao zariadenia plynulé, moze dochadzat
k neziaducim javom, ako su vypadky c¢asti obrazu (Stvorc¢ekovanie) alebo celych
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snimok, poruchy vo zvuku, v krajnom pripade az zastavenie operacie ¢itania.
Neotakévane spravanie pripojeného pamatového zariadenia, prip. pritomnast
virusov a inych skodlivich softvérov, moze spasobit’ a2 zastavenie funkcie pristroja
s nutnostou ho restartoval. USB konektor je standardného tupu a nedokaze
napajat USB zariadenia s vysokym odberom (napr. pevné disky HDD). Pouzite
zariadenia s vlastnum napajanim a napajajte ich z ich vlastnych napajacov.
Pristroj bol kanstruovany s ohladom na maximalnu kompatibilitu s pamatovymi
zariadeniami. Vzhladom na rozmanitost zariadenf na trhu nie je mozné zarutit
kompatibilitu s kazdym USB zariadenim. V pripade tazkosti skuste pamatove
zariadenie naformatoval priamo v pristraji. Pokial tazkosti pretrvavaju, pouzite iné
pamatove zariadenie.
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2. Prvky pristroja

SDV 2511 SDV 2512H
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SCART

. Napajacl kabel

. Audiovystup lavy/pravy (L/R) (len SDV2512H)

. Videovystup (len SDV2512H)

HDMI vystup (len SDV2512H)

Diskava zasuvka

USB port

Tlatidlo na otvorenie a zavretie zasuvky
. Tlatidlo Prehravanie/Pauza

10.Tlacidlo STOP

1. Tlacidlo Zapnutie/Standby

12. Displej (len SDV2512H)
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3. Dialkovy ovlada¢
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Zapnutie pristroja / Pohotovostny stav (Standbuy).

Ciselné tlacidla

10+ — na zadanie ¢isla vussieho nez 10 (napr. 12, stlacte 10+ a patom 2)
SETUP - vstup do menu nastavenia, vystup z neho

ENTER - potvrdf volbu v menu.

MENU - prechod na hlavné menu DVD. Pre JPEG navrat do priecinka

s obrazkami.

SEARCH - prechod na pozadované miesto, titul alebo kapitolu.

REV - rychly posun vzad. Opakovanym stlacenim volite rychlost (x2 — x4
— x8 — x16 — x32 — PLAY). Stla¢ PLAY na normalne prehravanie.

ORGNNIRENES

™ N
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28.
29.

30.
31

STOP - zastavenie jednym stlatenim si zapamata toto miesto pre opatovneé
spustenie RESUME (ak nie je to zakazane), druhe stlacenie vumaze pamat
s tymto uloZzenym miestom. Pre JPEG zobrazite miniatury obrazkov.

. FWD - rychly posun vpred. Opakavanym stlacenim volite rychlost (x2 — x4

— x8 — x16 — x32 — PLAY). Stla¢ PLAY na normalne prehrdvanie.
TITLE - navrat do menu titulu DVD.

. RETURN - navrat do hlavného menu z normalneho prehravania, a potom navrat

k normalnemu prehravaniu z karefiovej ponuky.

. ANGLE - volba pohladu prehravania v pripade DVD diskay, ktoré to podporuju.
. ZOOM - na zvatsenie alebo zmensenie obrazu. Vo zvacsenom obraze sa je

mozné pohubovat smerovymi sipkami.

DVD/VCD: opakovanym stlacenim ZOOM sa zmeni zvacsenie: 2x —» 3x — 4x
— 1/2x — 1/3x — 1/4x — normalna velkost

JPEG: po stlaceni ZOOM sa voli zvacsenie (stlacenie FWD) alebo zmensenie
(stlacenie REV) obrazka v razmedzi 50 - 200 %.

. & — QOtvorit/Zavriet diskov zasuvku.

. SUBTITLE - opakovanym stlacenim zvolite z titulkov dostupnuch na disku

. LANGUAGE - prepnutie jazyka OSD.

. OSD - zobrazenie ¢asu prehrdvania a infarmacie o stave.

. CLEAR - zrusenie vstupného ¢isla v rezime SEARCH alebo PROGRAM.
.PROG - urcenie poradia prehravania obsahu vlozeného disku (DVD/VCD/CD).

Po stlateni PROGRAM sa zobrazi programoveé menu. Zadajte Cisla stop/kapitol
a vyberte volbu START. Na prehravanie v beznom poradf stlacte PROG a vyberte
STOP

. SOURCE - volba zdroja DVD/USB.
. MUTE - stisenie/obnovenie hlasitasti.
. REPEAT - opakavanie prehravania. Opakovanym stlacenim REPEAT volite

opakovanie jednej polozky, vsetkych, priecinka ¢i zrusenie opakovania; podla
toho, ¢o je dostupné.

. PREV - skok na predchadzajucu polozku, stopu, kapitolu.
. PLAY/PAUSE - spustenie a pozastavenie prehravania.

. NEXT - skok na nasledujucu polozku, stopu, kapitolu.

. VOL+/- - Uprava hlasitasti

SLOW - na pomalé prehravanie DVD, rychlostami su: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, Normal.
A-B - opakavanie medzi dvoma badmi. Prve stlacenie oznacl bod A, druhé
stlacenie oznaci bod B a spusti opakavanie medzi nimi. Tretie stlacenie rezim
A-B zrusi.

STEP - krokovanie prehravania DVD.

AUDIO - prepinanie zvukaveho sprievodu DVD (ak je na disku dostupné) alebo
zvukov v kanaloch CD/VCD (lavy, pravy, mix, stereo).

SK-10



4. Menu nastaveni

Stlacte tlatidlo SETUP na vstup do nastaveni. Sipkami VLAVO/VPRAVO sa presurite
na pozadovanu stranku. Sipkou DOLE vyberte polozku, zobrazf sa jej aktudlna
hodnota, ak je dostupnd. Sipkou VPRAVO alebo ENTER sa presuniete na hodnoty
polozky. Sipkami HORE/DOLE vuberte novu hodnotu a potvrdte ENTER. Sipkou
VLAVO s3 vrétite do viberu poloziek a dalsim stlacenim do viberu strdnok. Nastavte
véetky polozky podla vasej volby, potom stlacte SETUP na opustenie nastavent
pristroja.

Poznémka:
Pri prehrdvani alebo v rezime RESUME nie je dostupna stranka PREFERENCIE.

4.1 Vseobecné nastavenia

/)
© @ 2
-- GENERALSETUP PAGE - -
TV DISPLAY WIDE: 4:3 PANSCAN
ANGLE MARK ON ON 4:3 LETTERBOX

OSD LANGUAGE ENG ﬁ ENGLISH OFF 169
CLOSED CAPTIONS ON ON V FRENCH

SCREEN SAVER ON ON l OFF GERMAN

AUTO STANDBY ~ 3H OFF ITALIAN
1:3 HOURS SPANISH
e PORTUGUESE
OFF
GOTO GENERAL SETUP PAGE

TV DISPLAY - volba pomeru stran obrazu a jeho zobrazenie na pripojenom televizore.
4:3 PANSCAN - sirokouhly obraz sa oreze, aby vyplnil celt obrazovku 4:3.

4:3 LETTERBOX - sirokouhly obraz sa doplnf na pomer 4:3 ¢iernymi pruhmi hore

a dole, aby zobrazil celyy obsah povodného obrazu.

16:9 - sirokouhlé zobrazenie. V pripade obrazu 4:3 moze but' obraz roztishnuty do
Sirky.

Znatka uhla (ANGLE MARK) - povolenie zobrazenia znacky pritomnosti viacerch
uhlov pohladu na disku a aktualne zvoleného uhla pohladu

Jazyk OSD (0SD LANGUAGE) - volba jazyka menu z dostupnych v pristroji.

Skryté titulky (CLOSED CAPTIONS) - zapnutie/vypnutie skrytych titulkav, ak su na
disku pritomné.
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Setric obrazovky (SCREEN SAVER) - zapnutie/vupnutie setrica obrazovky,
Automaticky Standby (AUTO STANDBY) - nastavenie vupnutia pristroja po 3 alebo
4 hodinach necinnosti, popr. zakazanie tejto funkcie (pristroj zostane zapnuty, pokgm

ho rucne nevypnete).

4.2 Nastavenie zvuku

a)
& L
-- AUDIO SETUP PAGE --
DOWNMIX STR LTIRT
STEREO
DOLBY DIGITAL
DUALMONO STR STR
DYNAMIC L-MONO
R-MONO
= | =FULL| \iX-MONO
J
- - 3/4
- - 1/2
- -
- - 1/4
=
= | == OFF
GO TO AUDIO SETUP PAGE

DOWNMIX - umozfiuje nastavit stereacfénny analégovy vystup vasho DVD
prehrdvaca. LT/RT pre pripojeny dekodér Dolby Pro Logic alebo Stereo pre
prehravanie iba zvuku dvoch prednych kanalov.

DOLBY DIGITAL — nastavenie spracovania digitdlneho zvuku

¢ Dual Mana: zvuk kazdého kanalu je posielany do jedného vystupu (Stereo).
Aleba do oboch vystupov bude posielany zvuk len lavého (L.-Mano), len pravého
(R-Mano) aleba sucet lavého aj pravého kanalu (Mix-Mona).

¢ Dynamic - znizenie dynamického rozsahu digitalneho zvuku
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4.3 Nastavenie obrazu

SDV 2511

SDV 2512H

-- VIDEO SETUP PAGE - -

HUE
SATURATION 00

CONTRAST 00
00

GOTO VIDEO SETUP PAGE

SN

MEDIUM
Low

=y

-~ VIDEO SETUP PAGE -

ﬂ’@@

RESOLUTION

ReB

COLOR SETTING

VIDEO OUTPUT  RGB —‘1, RGB| | rowserr
SHARPNESS ~ MID vicH VOFF 1
BRIGHTNESS 00

RESOLUTION

HoMI on l
AUDIO SOURCE AUTO
DEEP.COLOR 24817
N
oFF

HUE o
SATURATION 00

BRIGHTNESS 00 480P(720)
CONTRAST 00 720P(60Hz)

s 1080160k
ey 10B0PE0HE)
Low

Videovystup (VIDEO OUTPUT) - vustup obrazu v SCART: bud RGB, alebo Vup

(kampozitné video).

Nastavenie farieb (COLOR SETTING)
Ostrost (SHARPNESS) - miera zaostrenia detailov obrazu.
Jas, Kontrast, Odtien, Nasytenie (BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE, SATURATION)

- nastavenie obrazu podla vasho vkusu. Volba Odtien (HUE) je urcend len pre zdroje

NTSC.

Len SDV2512H

Upozornenie:

Pri nasledujucich polozkach postupuijte uvazlivo, aj podla navodu k svojmu
TV. Mohlo by sa stat; Ze sa obraz na vasom TV nezobrazi a navrat k funkénému
nastaveniu bude mozng len s analégovgm pripojenim (napr. SCART).

Rozligenie (RESOLUTION) (len SDV2512H) - zvolte rozlisenie vystupu HDMI podla

svajho TV.

HDMI - zvolte pokrocilée moznosti vistupu HDMI padla svojho TV. Prenos zvuku je
mozné zvolit nutene PCM alebo automaticky podla prehravaného zdroja. Hiboke
farby je mozneé zo zékladnej hodnoty 24 bitov zvolit na 30 bitov alebo 36 bitov.
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4.4 Nastavenie preferencii

/)
6N D A
-- PREFERENCE SETUP PAGE - -
TV TYPE PAL oL
AUDIO ENG ¢ AUTO
SUBTITLE ENG ¢ ¢ NTSC
ENGLISH ENGLISH

DISCMENU  ENG
PARENTAL 1 KID SAF Q'ENGUSH FRENCH  <olER
MPEG4 SUBTITLE wZ G e CGERMAN 7l 1an

3PG ITALIAN

=T | GERMAN SPANISH
4 PG13 SPANISH
RESET 5PGR ITALIAN PORTUGUESE "ORTUGUESE
6R SPANISH OFF
7NCA7 PORTUGUESE
8 ADULT

GOTO PREFERENCE PAGE

Typ TV (TV TYPE) - volba farebného systemu vustupu obrazu, PAL, NTSC alebo
Auto (padla disku).

AUDIO - zvolte vami preferovany jazyk pre zvuk. Ak sa na prehrdvanom disku najde,
nastavi sa prednostne.

Titulky (SUBTITLE) - zvolte vami preferovany jazuk pre titulku. Ak sa na
prehrdvanom disku najde, nastavi sa prednostne.

Menu disku (DISCMENU) - zvolte vami preferovany jazuk pre ovladaciu menu disku.
Ak sa na prehrdvanom disku ndjde, nastavi sa prednostne.

Rodigovska kontrola (PARENTAL) - pre disky, ktoré obsahuju informaciu

0 odporucanom minimalnom veku pre sledovanie, je mozné nastavit vekovu skupinu.
Mozete zakdzat prehrdvanie urcitych diskav, ktoré nie su vhodné pre deti, alebo
nechal’ prehravat niektore disky s alternativnymi scenami.

Titulky MPEG4 (MPEG4 SUBTITLE) - zvolte stredoeurapske jazuky alebo rustinu pre
externe titulky suborov MPEGA4.

Predvolené (DEFAULT) - navrat vsetkych nastaveni na tovarenské hodnoty.

Poznamka:
Aby bol umozneny vstup na stranku Preferencif, musi byt disk uplne zastaveny
(2xSTOP).
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4.5 Nastavenie hesla

5 e P = &

PASSWORD MODE ~ ON ON
PASSWORD w OFF

Rezim hesla (PASSWORD MODE) - pri volbe Vup (OFF) nebude rodicovskd kontrola
vyzadovat heslo. Pri volbe Zap (ON) bude heslo vyzadovane podla nastavenia
roditovskej kontroly.

Heslo (PASSWORD) - okrem tovarenského hesla (1369) si mozete zvolit svoje
vlastné. \V nasledujucom okne najprv zadajte staré heslo, potom nové heslo a nove
heslo este raz potvrdte — uloZi sa pri zhode.

Pozndmka:
Tovédrenske hesla je platne, aj ked si zvolite ing, vlastné.
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5. Technické Gdaje

Napdjanie:

100 - 240V, 50/60 Hz

Prikon:

<10wW

Frekvenény rozsah:

20 Hz az 20 kHz (1 dB)

Odstup signal-sum:

viac nez 80 dB (analogovy vystup)

Dynamicky rozsah:

viac nez 85 dB (DVD/CD)

Videovgstup: 1V, (75 Q)

Audiovystup: 2V (1kHz, 0 dB)

Laser: Polovodicovy laser, 650 nm
Norma: NTSC/PAL

Prevadzkova vlhkost:

5% az 90 %

Prevéadzkova poloha:

vodorovna

-
Poznamka:

|

Dizajn a technické udaje podliehaju zmendm bez predchadzajuceho upozarnenia.

J
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6. Rie$enie problémov

Symptém

Priciny

Naprava

Obraz
Nezobrazuje sa
Ziadny obraz alebo
je poruseny.

Videokabel nie je pevne
pripojenu.

Rezim videovstupu pristroja
pripojeného televizora nie
je sprdvne nastaveny.

Pripojte pevne videokabel.

Nastavte zodpovedajuci
rezim videovstupu.

Zvuk

Nie je pocut’
Ziadny zvuk

alebo je skresleng.

Audiokdble nie su pevne
pripojene.
Hlasitost je nastavend na

najnizsiu Uraven.
Zvuk je vypnuty.

Disk je v rezime
zrychleného prehravania /
prehrdvania pospiatky.

Pripojte pevne audiokable.

Zvyste hlasitost.

Stlacenim tlacidla [MUTE]
na diatkovom ovladaci
zapnite zvuk.

Stlacte tlacidlo [PLAY/
PAUSE].

Nie je mozné
prehrat’disk.

Disk je vlozeny do
priehradky na disk
nespravnym sposobom.

Hodnotenie disku je vyssie
nez hodnotenie nastavené
pod polozkou rodicovske]
kontroly.

Pristroj nie je s diskom
kompatibilny. Disk je
znectistenu.

Skontrolujte, ¢i je disk
vlozeny do priehradky
potlacenou stranou nahor.

Obnovte nastavenie
polozky roditovskej
kontroly.

Ocistite disk.
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Symptom Priciny Naprava

Prehravac sa ¢ Pripojend jednotka USB e Prehrdvat nedokaze
zasekne po alebo pamatova karta prehrdval necertifikovane
pripojeni jednotky pravdepodobne nie su jednotky USB a pamatove
USB alebo certifikované. kartu. V pripade, Ze sa

pamatovej karty.

prehrdvac zasekne, vypnite
ho, odpojte napdjacl kabel
od elektrickej zasuvky

a odpojte jednotku USB
a/alebo pamatovu kartu

od prehravata. Potom
prehrdvat znovu zapnite.
Prehravat bude pokratoval
va funkcii v normalnom
stave.

Tlacidla na o Pristroj je ruseny statickou | Vypnite pristroj a odpojte
pristroji elektrinou a pod. ho od napgjania.
nefunguju. e Potom pripojte zastretku
k zdroju napajania a znovu
pristroj zapnite.
Dialkovy ovladaé | \/ dialkovom ovlddaci nie e Vl0ozte do ovladata dve

nefunguje alebo

nefunguje spravne.

su batérie.

* Batérie su vubite.

¢ Dialkovy ovlddac nemieri
na snimac dialkového
ovladania.

¢ Dialkovy ovlddac je mimo
prevadzkoveho dosahu.

e Pristroj je vupnuty.

e Na celny panel svieti silne
svetlo (napr. slnecné)
alebo fluorescencné (napr.
Ziarivka).

batérie AAA (1,5 V).
o Vymerite batérie za nove.

Uistite sa, Ze ovladac mieri
na snimac dialkového
ovladania.

Uistite sa, Ze je ovladact

v prevadzkovom dosahu.

e Vypnite pristroj a odpojte
ho od elektrickej zasuvky.
Potom pristroj znovu
zapnite.

e Zatiente senzor diatkoveho

ovladania na pristroji pred
zdrojom svetla.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy material odloZte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

hi¢

q3

Tento symbol na produktoch alebo v sprievadnych dokumentoch znamena,

7e pouziteé elektricke a elektronickeé vyrobky nesmu byt pridané do bezného
kamunalneho odpadu. Na spravnu likvidaciu, obnovu a recuklaciu odovzdajte
tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach
Eurdpskej Unie alebo inych eurdpskych krajindch mozete vratit svoje vyrobky
miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentného noveho produktu. Spravnou
likvidaciou tohto produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje

a napomahate prevencii potencidlnych negativnych dopadov na Zivotné
prostredie a (udské zdravie, co by mohli byt dosledky nespravnej likvidacie
odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho uradu alebo
najblizéieho zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa
mozu v sulade s narodnumi predpismi udelit’ pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinadch Eurépskej Gnie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektranické zariadenia, vyziadajte si potrebné
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnygch krajindch mimo Eurépskej Gnie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak cheete tento vurobok zlikvidovat,
vyziadajte si potrebné informdcie o sprévnom sposabe likvidacie od miestnych
Uradov alebo od svajho predajcu.

Tento vyrobok spliia véetky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nan
vztahuju.

Zmeny Vv texte, dizajne a technickych specifikaciach sa mozu menit' bez
predchddzajuceho upozornenia a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.

Cestina je povodna verzia.

Adresa vyrobeu:
FAST CR, a.s., Cernokosteleckd 1621, Ritany CZ-251 01
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sk Zaruéné podmienky

Zaruény list nie je sucastou balenia zariadenia.

Preddvajuci poskytuje kupujucemu na vyrobok 24 mesiacav zaruku od jeho prevzatia
kupujucim. Zaruka sa poskytuje dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vzta-
huje iba na spotrebny tovar predany spotrebitelovi na bezné domace pouZitie. Prava
70 zodpovednosti za chyby (reklaméacie) moze kupujuci uplatnit bud u predavajuce-
ho, u ktorého bol vurobok zakupeny alebo v nizéie uvedenom autorizovanom servise.
Kupujuci je povinny reklamaciu uplatnit bez zbytotného odkladu, aby nedochadzalo
ku zhorseniu chyby, najneskér vsak do konca zarutnej doby. Kupujuci je povinny pri
reklamacii spolupracaoval’ pri overeni existencie reklamovanej chyby. Do reklamacne-
ho procesu sa prijima iba kompletny a z doévodu dodrZania hygienickych predpisav
neznecisteny vyrobok. V pripade oprdvnenej reklamacie sa zarutna doba predlzuje
0 dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do okamziku prevzatia opraveného vyrobku
kupujucim, kedy je kupujuci po skonceni opravy povinny vyrobok prevziat. Kupujuci
je povinny preukazat svoje prava reklamovat (doklad o zakupeni vyrobku, zarueny list,
doklad o uvedeni vyrobku do prevadzku).

Zaruka sa nevztahuje na:

e chuby, na ktoré boli poskytnuté zlavy;

¢ opotrebenia a poskodenia vzniknuté beznym uzivanim vyrobku;

¢ poskodenie vyrobku v dasledku neodbornej ¢i nespravngj instalacie, pouzitie
vyrobku v rozpore s ndvodom na pouzitie s platngmi prédvnymi predpismi
a vseobecne zndmymi a obvyklymi sposobmi pouZivania, v dosledku pouzitia
vyrobku za ingm ucelom, nez na ktory je urceny;

¢ poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nespravnej udrzby;

¢ poskodenie vyrobku sposobeneé jeha znecistenim, nehodou a zdsahom vyssej moci
(Zivelna udalost, poziar, vniknutie vodu):

¢ chuby funkenosti vyrobku sposobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm
elektromagnetickym polom a pod.;

¢ mechanicke poskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);

¢ poskodenie sposobené pouzitim nevhodnych medii, ndplni, spotrebného materialu
(batérie) alebo nevhodnumi prevadzkovymi podmienkami (napr. vusoke teploty
v okoli, vysoka vihkost prostredia, otrasy);

¢ poskodenie, Upravu alebo iny zasah do vyrobku spdsobeny neopravnenou
alebo neautorizovanou osobou (servisom) pripady, ked kupujuci pri reklamacii
nepreukaze opravnenost svojich prav ( kedy a kde reklamovany vyrobok zakupil);

¢ pripady, ked sa udaje v predloZzenuch dokladoch lisia od udajov uvedenuch na
vyrobku;

¢ pripady, ked reklamovany vurobok sa nestatoznuje s vyrabkom uvedenym
v dokladoch, ktorymi kupujuci preukazuje svoje prava reklamovat (napr.
poskodenie vyrobného ¢isla alebo zarucnej plomby pristraja, prepisavané udaje
v dokladoch).
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Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pantoch 18, 831 06 Bratislava;
tel: 02 49 1058 53-54

Viac informacii najdete na www.sencor.sk.
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