
1) U štandardného programu pre bavlnu s celou náplňou v kg bavlnenej bielizne 2) 
Stupnica od A+++ (najúspornejšia) do D (najnižšia účinnosť). 3) Spotreba energie "X" kWh 
na základe 160 štandardných sušiacich cyklov v štandardnom programe pre bavlnu pri 
plnom a čiastočnom naplnení a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná 
spotreba energie na cyklus bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný. 4) V prípade, 
že sa jedná o kondenzačnú sušičku pre domácnosť. Stupnica od A (najvyššia účinnosť) 
až G (najnižšia účinnosť). 5) Pre štandardný program pre bavlnu s celou náplňou.

Product Model / Commercial code ND4 H7A2TSBEX-S

Značka Hoover

Menovitá kapacita (kg) 1 7

Typ bubnovej sušičky (ventilačná, kondenzačná, plynová) -

Trieda energetickej účinnosti – (2010/30 / EÚ)  2 A++

Celková ročná spotreba energie (kWh/rok) (AE_c) 3 212

Automatická bubnová sušička Ano

Spotreba energia plná náplň – smernica (2010/30 / EÚ) 1,8

Spotreba energie čiastočná náplň – smernica (2010/30 / EÚ)  0,9

Spotreba energie programu (E_t.60) 60 °C pri plnom naplnení (kWh) 

Spotreba energie programu (E_t.60.1 / 2) 60 °C pri čiastočnom 
naplnení (kWh) 
Priemerný príkon vo vypnutom stave (P_o) (W) 0,4

Priemerný príkon v pohotovostnom režime (P_o) (W) 0,75

Vážená doba trvania štandardného programu pre bavlnu (min.) 170

Trvanie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení (min.)  230

Trvanie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni (min.) 125

Trieda spätného získavania vody B

Vážená účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu (%) 84

 Trieda účinnosti kondenzácie 4 84

Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu 
pri čiastočnej náplni (%) 

84

Hladina akustického výkonu (dB (A) re 1 pW) 5 67

Vstavaný / voľne stojaci spotrebič   Voľne stojaci
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